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АЛЬБОМ ТИПОВЫХ 
ЛЕМЕНТОВ. ПАРКА 
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ь ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | ! 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИСПРАВНОСТЬ. ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ ЯВЖЯЕТСЯ ОСНОВОИ ИХ БОЕГОТОВНОСТИ. ПОДДЕРЖАНИЕ ВООРУ: 
ЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ В ПОСТОЯННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИСПРАВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ № 
К ВЫХОДУ (ИСПОЛЬЗОВАНИЮ), ТЕХНИЧЕСЖОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И ХРАНЕНИЮ, А ТАКЖЕ ПОСТОЯННЫМ ПОПОЛНЕ- \ 
НИЕМ И ХРАНЕНИЕМ НЕОБХОДИМЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ. АГРЕГАТОВ И ДЕТАЛЕЙ. 


ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТИХ РАБОТ НЕОБХОДИМЫ ТЕРРИТОРИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СООРЖЕКИ Як И Фжфличного: РОДА ОБОРУДО- 


ВАНИЕ, 
ТЕРРИТОРИЯ. ОБОРУДОВАННАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОЙ, БРОНЕЗАНКОВОЙ ‚, АРТИЛЛЕ- 
РИИС И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ, НАЗЫВАЕТСЯ ПАРКОМ. | 


`ПОСТОЯННЫЕ ПАРКИ УСТРАИВАЮТСЯ ПРИ КАЗАРМЕННОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ЧАСТЕЙ, Л ТАКЖЕ В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ В ПОСТОЯННЫХ ПАРКАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПФ `АРИНЦИПУ: В 
ОНТА», Т. Е. ОБ 9 | 


, ЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОСТОЯННЫХ ПАРКАХ/ОПРЕДЕЛ 
ы ‚ ТРЕБОВАНИЯМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИСПРАВНОСТИ ВООРУЖ Я И ТЕХНИ 
ГО ПРОВЕДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТ ПРИ ИХ ВЫХОДЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ, А ТАКЖЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС 


ПОСТОЯННЫЕ ПАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ о, ГОРОДКОВ. ПОЭТОМУ РАСПОЛОЖЕНИЕ САМОЙ ТЕРРИТОРИИ 


\ 


| ПАРКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ ны БЫТЬ УВЯЗАНЫ С ОБЩЕЙ ПЛАНИРОВКОЙ ГОРОДКА. 
ПРИ ЭТОМ должны БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ВИЯ: 


ы ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ПАРКА ДОЛЖН ВОДИТЬСЯ С УЧЕТОМ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕ ЮЩИХ ВЕТРОВ В ДАННОЙ мест 
СТИ — С ПОДВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ ОТ УЧЕБНО-СТРОЕВОЙ ЗОНЫ И ЖИЛОЙ ЗОНЫ ГОРОДК 
— ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО ЗАТОПЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПРОРЫВА ПЛОТИН/И ДАМБ, А. ТАКЖЕ водными и. др в 


ДАМИ С ПЕРИОДОМ ПОВТОРЯ СТИ В ПРЕДЕЛАХ 25—100 ЛЕТ; 


`РУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ ДЛЯ ЛУЖИВА 
>СЯ НА НАИМЕНЬШЕМ УДАЛЕНИИ 


од, КОТЕЛЬНАЯ И ДР.), ДОЛЖНЫ РАСПО- 


х 


ВСЕГО ГОРОДКА! (ВОДОПЕ 


— га ОГИ, мае а ПАРК С еена И, НЕ дол№ы ПЕРЕС МАГИСТРАЛЬ АВТОМоБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ. | 
>. м 
НА ОСНОВАНИИ` В ПРОЕКТИРОВАНИИЯ РАЗРАБОТАМНЫХ ТЕХН 5. ЕН ИЕМ/к ТАЛЬНОГО СТРО-. ® 
ИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР И Ц НЫМ ВОЕНИРОЕКТО МИНИСТР ОРОНЬ СССР, УТВЕРЖДЕННЫХ 
(№ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ТРА ОБОРОНЫ СССР ПОС ТЬСТВУ И АСКВАРТИРОВАНИЮ ИЮЛЯ \977 ГОДА. ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЕННЫХ ГОР“ ОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЗОНЫ: ЖАЗАРМЕННУЮ, ПАРКИ КИ И ВООРУЖЕНИЯ, ЖИЛУЮ, ХО- 
| их = ДСКУЮ, УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНУЮ „(1 о! КИ, м СТР ный ТАНКОДРОмы, АВТО-$И ВОДО- 
ы 
| у ь 
зоны НАТ О ИИ ЗАСТРОЙКИ ДОЛЖНЫ о я с соб ЕНИЕМ следующий ПРАВИЛ: — у 
те ` ПАРКА ПОЛАГАТЬСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОМ БЛИЗОСТИ ОТ КАЗАРМЕНЧОЙ ЗОНЫ; 


должно рес — СТРЫЙ И СВОБОДНЫЙ ПРОХОЖ_, ЛИЧНОГО ‚ СОСТАВА от у 
КЕ, А ТАКЖЕ БЕСПРЕЛЯТСИВЕННЫЙ ВЫХОД ИХ ИЗ ПАРКОВ; 


И СООРУЖЕНИЙ ПАРКА ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ ДО ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ А 
ЛЖно БЫТЬ НЕ. ме] Е 50 м. 


В_ ПОСТОЯННЫХ ПАРКАХ УСТАНОВЛЕНА СЛЕДУЮЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЯ» . ] 
РЕМОНТУ ВОЗВРАЩАЮЩЕЙСЯ В. ПАРК ТЕХНИКИ: Е. 


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ И ОФОРМЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ: | 
ДОЗАПРАВКА ТЕХНИКИ ТОПЛИВОМ И МОТОРНЫМ МАСЛОМ НА`ПУНКТЕ ЗАПРАВКИ: 
_ ЧИСТКА И МОИКл ТЕХИЯКИ „3 ПУЩЕТЕ МОЙКИ: 


— ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ РАБОТ ОЧЕРЕДНОГО ВИДА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА. СПЕЦИАЛЬНО ОННЫХ 


ук мс ПУНКТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБФЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА; 
— УСТРАНЕНИЕ ВЛЕННЫХ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ВЫПОЛНЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С 


ПУНКТЕ ТЕХНИ- 


д. ЭТИМ СПЕЦИА ых РАБОТ (СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ, СВАРОЧНЫХ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ит.д.) 
ЕСКОГ но И РЕМОНТА: А ы 

г посфновкА во УЖЕННОЙ И ИСПРАВНОЙ ТЕХНИКИ НА МЕСТО СТОЯНКИ; 2%) 

— НА ОТКРЫТЫХ \АЙОЩАДКАХ-СТОЯНКАХ ХРАНИТСЯ ТЕХНИКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРО- } 
ГРАММ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ хозЭ&СтВЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТИ. НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ ТЕХ- | 

г НИКА ХРАНИТСЯ В ГРУППАХ н” УУВЛЕЕ 100 ЕДИНИЦ в Куждой ГРУППЕ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАШИНАМИ В РЯДУ ДОЛ- 


ЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕВИ" 2 м, МЕЖДУ РЯДАМИ — НЕ МЕНЕЕ 16м; 


ь + ЛОШАДКИ г И ЗАКРЫТЫХ СТОЯНОКОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОРМАМ: 7 

| а) на | мотоцикл с коляской $ Ем 25а 5 “| к. 
- 6) на ГКовой автомобиль # 1:22 м" и а | $ ее. р ` 

в) на рузовой автомобиль № — 20—45 м’ и 


| | } — Е 
: Г г) на“ т акт тя — м м ы 8 /й | 

д) на 1 тащк, БМП, БТР = — ' м? > " / 
, е) на с кем — 10—12 м: | $ к . 
. а 1 2 ` | а * 


ж) на рудие ® — 20—30 м: №: 
и \ у 2 ‹ 
ДЛх 'СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИфи РАЗМЕРЫ ОПРЕДЕ ЮТСЯ В 3} ВИСИМОСТИ ОТ ИХ ГАБАРИТОВ, КОТОР | ООБ ТСЯ. В ТТХ. | 


ПРИ/РАЗМЕЩЕНИИ ТЕХНИКИ В ХР НИЛИЩАХ ИЛИ под НАВЕСАМИ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ МАШИНАМ 
`НИЯй. ^ ТАКЖЕ МЕЖДУ ке + АМИ И СТЕНОЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 0,8 м ДЛЯ КОЛЕСНОЙ И 
14ХНикиИ, МЕЖДУ ЗАДНИМИ БОРФАМИ КОЛЕСНЫХ МАШИН И СТЕНОЙ ИЛ ра ждЕнНарм НЕ НЕЕ | м. 


СИСТЕМАМИ ВООРУ- 
м ДЛЯ ГУСЕНИЧНОЙ 


? 


| $ № м 


ий эзбиник чреве" ее. 


— : ый с бы с. ааа < в 7] 
иы.. 5о^. В 
% 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. ПАРКА | 

РЕРОНРУВЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПАРКА И СТРОИТЕ ВО НОВОГО ПРОИЗВОДЯТСЯ В СООЯВЕТСТВИиИ 
с ге УЛ ЬНЫМ ПЛАНОМ. з | 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПЛАНОМ НАЗЫВАЕТСЯ ИЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАРКА, ИХ СООРУЖЕНИИ И СТРОЕНИИ, ДОРОГ, 
ПЛОЩАДОК. ТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ И` ДР. КАК СУЩЕСТВУЮЩИХ, ТАК И НАМЕЧЕННЫХ К СООРУЖЕНИЮ ИЛИ РЕКОН- 

СТРУКЦИИ. р 


ПЛАН УВЯЗЫВАЕТСЯ С МЕСТНОСТЬЮ И УСЛОВИЯМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТИ НИНА ия НЕОБХОДИМЫМИ ПОЯСНИТЕЛЬ- 
НЫМИ ДАННЫМИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПАРКА СОСТАВЛЯЕТСЯ В КАЖДОЙ ЧАСТИ ПРИ УЧАСТИИ КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОН- 
КОЙ СЛУЖБЫ ГАРНИЗОНА, РАССМАТРИВАЕТСЯ КОМАНДУЮЩИМ АРМИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ и. ПО ВООРУЖЕНИЮ, 
оО СТВУЮЩИМ НАЧАЛЬНИКОМ РОДОВ ВОЙСК И СЛУЖБ И УТВЕРЖДАЕТСЯ КОМАНДУЮЩИМ р ОКРУГА, ГЕНЕРАЛЬ- 


НЫЙ ПЛАН ПАРКА СОСТАВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИИ: е 
{ 


— НАИЛУЧШЕГО СБЕРЕЖЕНИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРАНЕНИИ; | ] 
— БЫСТРОГО, БЕЗ ВЗАИМНЫХ ПОМЕХ, ВЫВОДА ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ ИЗ ПАРКА; - | ых < 
— РАЗМЕЩЕНМЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ, т. НИНЕ КОТО 


ОБСЛУЖИВ ИЯ ВООРУЖЕНИЯ И. ТЕХНИКИ; 
НИЕ "ВСПОМОГАТЕЛУЙРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С Хх ТЕХНИЧЕСКИМИ СВЯЗ ру ОВО ЭЛЕ- 


СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПАРКА И ПАРКОВЫХ ДОРОГ ПОРЯДКУ И КОНСТРУКТ 


яНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ 
ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ; Ан к 
ГЕ 


— КОМПАКТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА ПРИ СОБЛ НИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАЗРЫВОВ: . 
— МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОВОРОТОВ, РАЗВОРОТОВ И” НЕРЕСЕЧЕНИЙ ПУТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ТЕХНИКИ: `` 
СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СТРОЕНИЙ ПАРКА И УСТРОИСТВА ВЪЕЗДНЫХ вот в них ГИДРОГРАФИЧЕСКИМ И МЕТЕ® 
‚о РОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ДАННОЙ МЕСТНОСТИ; ь 

— ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. \ 


ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПАРКА ЯВЛЯЮТСЯ: и. 
— ПОМЕЩЕНИЕ ДЕЖУРНОГО по ПАРКУ И КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИ? УНКТ-С НАРУЖНЫМ И  ЗАГЛУБЛЕННЫМ Кол 


НЫМИ ПУНКТАМИ; 
— (| 7Я ТЕХНИЧЕСКОГО, ОБСЛУЖИВАНИЯ: а) ПУНКТ ПРЕДЗАРИТЕЛНОЙ ОЧИСТКИ ТЕХНИКИ; 
и 6) ПЛОЩАДКА ОСМОТРА ТЕХНИКИ НАЧАЛЬНИКОМ КТП ПХАЕЕ ЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ; 


у в) ПОСТ ОБДУВКИ СЖАТЫМ ВОЗДУ. 
г ПУНКТ ЗАПРАВКИ ГСМ;. : 308 { 
) ПУНКТ ЧИСТОВОЙ МОЙКИ: ы | Я 
} хе _` в) ПУНКТ о ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА \С ВОДОМАСЛОГРЕИКОМ 
» И АККУМУЛЯТОВНОЙ; | 


ж) ПУНКТ ЕТО; 
— ПЛО ки для ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ, ОЖиИдА 


ё | \ 
ры ’ Е \ |. 


а Стоян 9 4 (мы | ый 

ыы Е РУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ; . 2 о: 

к ТАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ и ИНСТРУКТАЖА личного СОСТАВА: \\. , 

`— КЛАССЫ ЭКС ТАЦИИ; } | г. 

— ВНУТРИПАРКОВ ДОРОГИ И ПРОЕЗДЫ; . | М ВН 

— ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ С ПОЖАРН@-ИНВЕНТАРНЫМ ПУНКТОМ: д А 
— ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ, СИГ | ПИЗлнИя, И ЭЛЕКЖРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКАУ 2 


% — ПЛОЩАДКИ ОСМОТРА’ `ТЕХНИ. ПЕРЕД ЕЕ ВЫХОДОМ ИЗ ПАРКА. 
ОКРУГА РАССЫЛАЕТСЯ: Гэкз.— В В/ АСТЬ, 2-й И "ЕНОТ твИеИм НАЧАЛЬНИКАМ РОЖОВ ВОЙСК И СЛУЖБ. 


-Ь. 


АЯ 


т 


в 


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ. ПЛАН СОСТАВЛЯ 2 В 3-х ЭКЗЕМПЛЯРАХ И ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ КО НДУЮЩИМ ВОИСКАМИ ВОЕННОГО м 


с № 


ИД ПАРКА ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ ТП 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 


ПАРКА ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ ТП 
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ра 


тЕРЕЕЕН 
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| 44.©! 4.о | 48: 
| | 


ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИ& ПОКАЗАТЕЛИ 


к да 
м, 5 итного 
‚ Илощадь участка — 12 га <, Пл ет монол 
ЧПломхвь застройки ^ — 22500 м" ; ементо- ` 
} три : 9 лощадь покрытия асфальто-бетона 
Платность зыаспройюм °— 19% | . к | 


м: — 6 


14.0] ©.0 |459 


[3 
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— 28 000 м: 


= 14 о 


2.63 о 
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\— —. 


ь` с 


№. язбоеприпасов—“” \ 
м 1 


ЭКСПЛИкКАЦИЯ 


- 


ь р 

амменование 
зданий 

И сооружений 


Экспл. 


характ. К-во 


т предваритель- 
очистки ( 


2. У — 

3. /Пункт забвийки 
гсм 

4. Пункт чистой "у 
ки машин 


5^Пункт управления 
мойкой и заправ- 
кой 

6. Пункт ЕТО машин 

7. Бокс для дежур- 
ного тягача 

8. ПТОР 

9. Технические клас- 


*и ВТИ 
11. Пожарно-инвентар- 
ный пункт 
12. Площадка для ма- 
ин, ожидающих 
луживания 
З. ощацка для ма- 
{ 25. Жидающих 
ремонта 
14, Площадка для ме- 
таллолома 
15. Площадка осмотра 


. КПП н 

193. Хранилище гусе- 
ничных машин 

19. Хранилище колес- 

ных машин к. 


_ 20. Туалет 
21. Площадка для ку- 
рения : 


22. Ограждение. 


23. Класс. подготовки |` 


24. КПП 
25. Пожарный водоем 


2 поста ) 1 


-^ 


| 
2 поста 1 
1 пост 1 
5 пост. Е © 
| пост / к 
5 пост. . Е: 
4 места 4 


п у 

16. иты наглядной 

агитации и инст- } 
руктажа й . 

= Го 


0’ |-", 


| 100. м 6 


® 


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
_ ПАРКА ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ МСП 


р 2” ый С, | ; экспликАЦИЯ 


ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДАНИЯ и ВИЗУ ЖЕНИЙ 


Площадьзучастка — 13,2 га 

Площадь застройки — 26 000 м” 

Плотность застройки -- 20% 

Площадь покрытия из асфальтобетона — 37400 м* 

Площадь покрытия из монолитного бетона — 19530 м" < \ 
!. Пост] предварительной 


и мойки машин | 
2 поста 1 


воздухом 4 поста. 2 
5. Гопливо- заправочный ут КР 
пункт с маслозаправочн. 6 колон | 
6. Пункт чистой мойки 
машин 4 поста 1 
7. Очистные сооружения с | 
оборотным водоснабже- 
нием 1 
8. Пункт управления мой- ] 
кой и заправкой 1 пост 1 
9. Пункт ЕТО колесной 
техники ^ 4 поста 1 
10. Пункт ЕТО машин 7 пост. 
7". Бокс для дежурного 
тягача | 1 пост 1 
12. ПТОР 5 пост. 1 ; 
13. Бытовой корпус © 16% | 
классом | 1 
14. Склад АБТ 1 
15. Склад лакокрасс | \ 
материалов | 1 
16. Пожарно-инвентарн\й | 
РЕНА Ц пункт \ и 
ие |] ТА 17. Пожарный водоем 1 100 м о № 
ЕЙ ДЕ 1$. Площалка для машин. | } ] . 
НЕНЕНА 14 ь | и 54 ожидаюш, обслуживан. 1 
| 19. Площадка для машин. | | 
ожидающих ремонга | } | у 
20. Площадка для мегал- ч 
лолома | 
21. Площадка для брезента 1 
22. Площадка осмотра ма- | | 


шин перед ом из | 
парка с эс! и | 15 
24, Щиты нагя ой аги- 


ии и инструктажа 


| иост о 


техники, находящейся в 

эксплуатации 

26. Теплое хранилиме ту- 
сеничных машин 

27. Хранилище гусеничных 


| 
| 
| 
| 
| 
нигмуице учебной | 
| 
| 


машин | 
25. Хранилише колесных | 
машин 


294. Туале! 
30. Площадка дли курения 
31. Отражление 


ео 


ео 


| __ ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА 


ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА ДОЛЖНА БЫТЬ БЛАГОУСТРОЕННОЙ, ЧИСТОЙ, С. ХОРОШО  СПЛАНИРОВАННЫМИ ДОРОГАМИ, БЕЗ рот = 
НОГО ДВИЖЕНИЯ, С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРЕКРЕСТКОВ И КРУТЫХ ПОВОРОТОВ. 


ТЕРРИТОРИЯ `ПАРКА ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗБИТА НА УЧАСТКИ И ПРИКАЗОМ ПО ЧАС ЗАыерпленА, ЗА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ. 
УЧАСТКИ` ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОЗНАЧЕНЫ УКАЗАТЕЛЯМИ, НА КОТОРЫЕ НАНОСЯТСЯ: НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ЛИЦА, ОТ- 


/ 


ВЕЧА \ИЕ ЗА СОСТОЯНИЕ ЭТИХ УЧАСТКОВ. = н 
ВСЕ СООРУЖЕНИЯ ПАРКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОНУМЕРОВАНЫ В ОБЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ мы, * „ВЫСОТОЙ 300 мм. 
ЦИФРЫ НАНОСЯТСЯ ЧЕРНОЙ. КРАСКОЙ НА БЕЛЫЙ КРУГ ДИАМЕТРОМ 500 мм С КРАСНОЙ ОКАНТОВКОЙ ( Ям) И ДОЛЖНЫ НА- 
ХОДИТЬСЯ НА ЛИЦЕ ВОЙ И БОКОВОЙ СТОРОНАХ СООРУЖЕНИЯ. ВОРОТА В КАЖДОМ ПОМЕЩЕНИИ ПАРКА о В торыгл < 
ЦИФРАМИ высотий 150 мм НА БЕЛОМ КРУГЕ ДИАМЕТРОМ 250 мм С КРАСНОЙ ОКАНТОВКОЙ (15 мм). ВОРОТ НУМЕРУЮТСЯ- ЕЯ 
ВА НАПРАВО, С/ПЕРВОГО НОМЕРА ВА \кдом ПОМЕЩЕНИИ. НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ. КРЕПЯТСЯ НА РАССТОЯНИИ 0,5 м Г КАРНИ 
И НА ПРАВОЙ ЧАСТИ ВОРОТ. в \ 
ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА В ПАРКЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СТРОГОМ |} СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБСЛУЖИВА- 
НИЯ МАШИН. ДЛЯ УПОРЯДОЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УС тОВЛЕНЫ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И УКАЗАТЕЛИ. 
ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. В СООТВЕТСТВИЯ. С УСТАНОВЛЕННЫМИ НОРМАМИ, н&{/ 
НЕ БОЛЕЕ 0,5 ватт НА кв. метр. № ве 
ВНУТРИ ПАРКА НА СВОБОДНЫХ МЕСТАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗБИТЫ ГАЗ |. \- 


ПАРК дожен БЫТЬ ОГОРОЖЕН ЗАБОРОМ И ИМЕТЬ ЗАПАСНЫЕ ВОРОЖА ДЛЯ ВЫВОДА ТЕХНИКИ ПО ТРЕВОГЕ ИЛИ ПРИ по- 
ЖАРЕ. КЛЮУИ ОТ ЗАПАСНЫХ ВОРОТ ДОЛЖНЫ Но ЗдитеСя У ДЕЖУРНОГО ПО ПАРКУ(ВТОРОЙ КОМПЛЕКЖ\ У ДЕЖУРНОГО О 
ЧАСТИ). / \ 

В ПАРКЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЩИТЫ НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ра 
СЛУЖБ УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЯ, БЫТА И ЖИЗНИ ЛИЧНОГО С04 : 


д а В. 41 


ИХ ДОКУМЕНТОВ \ 


4 


"УЧАСТОК и: 


отавтственный 


ом. мушмны! 


| мЕХ, ЗОДИТЕЛЬ 


. Таблицёй и указатели (Рис. № 1) устанавливаются в {арке на мета 
. Табли 


. Таблицы (Рис. № 3) Нывешяваются на облицовке радиатора у каждой машины, 
. Все таблицы и указа”ели (кроме”рис. 1а и рис. 5) окрашиваются: общий фон — желтым, надписи — черным и окан- 


. Указатель (рис. 1а) и та\ а (рис. 5) окрашиваются: общий фон — Красным, окантовка и надписи — черным 
цветами. \ 
. Номерные знаки на зданымх и воротах окрашиваются: общий фон — белым, окаймтовка — красным и цифры — 


> 


ВНУТРИПАРКОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ, ТАБЛИЦЫ И ЗНАКИ | 


` 8 
300 
$ 509 


. 7. 


—=—ыы—} 


я 


МАШИНА 
ха 


водитель Рис, №5 ь 4000 


Риме “5 


и) й 
Го 


Все п указательные знаки и таблицы изготавливаются из 


<товой стали =1,6 мм. 
слержнях или трубках. 
‚вывешиваются перед каждой машиной на 


ый 


`о закрепленщи техники за водителями или ажами (Ри 
проволоке на высоте 3'$00 мм от грунта. , + 


товка — красным цветами. 


- 0,5 мм от карниза, (рис. 46) 


4200 
Е 


черным цветами. Устанавииваются: (рис. 4а) — на лицевых и боковых сторонах зда 
— на правой стороне ворот: на расстоянии 1500 мм от грунта. 


КОНТРОЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 


пункт 


| } 
ю ХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
‹ МАШИН 


СТОЯНКА. 


ПУНКТ 


ЗАПРАВКИ 


гсм 


ПУНКТ 
‚ ТЕХНИЧЕСКОГО 
`ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА 
МАШИН 


СТОЯНКА 


АККУМУЛЯТОРНАЯ 


СТОЯ КА 


йо № сода 


пункт 
КИ И МОЙКИ 
МАШИН 


Водо ОВРЕИКА % 


Уд ПЛОЩ 
ЛЯ кт 


БОЕВЫХ 
И СТРОЕВЫХ УЧЕБНО-БОЕВЫХ УЧЕБ. СТРОЕВЫХ И | д 
й МАШИН АШИН СОСТОЯНИЯ МАШИН 
и , НАЧАЛЬКИ 
_ М 
® 
| в | / ПЛОЩАДКА БЕЗОПА же 
в] СТОЯНКА СКЛлд ИНСТРУКТАЖА у И 
р ТРАНСПОРТНЫХ АВТОБРОНЕТАНКОВОГО. Во. ИТЕЛЕЙ д 
и м РШИХ И ИНСТРУКТАЖА 
} МАШИН ИМУЩЕСТВА ВОДИТЕЛЕЙ 
г МАШИН 
ии СТАРШИХ МАШИН | 
Ч Примечание: Таблицы изготавливаются из листового железа = 2 мм, размером 500 300 мм и окрашиваются: у — желтым, надписи — черным, окайтовка — 
красным цветами, Устанавливаются: — таблицы < ПТО «ЕТО» — 200 мм от верхней кромки ворот по центру здания; — таблицы «Аккумуляторная», «Водфмасло- 
\ т йе. грейка», «Склад АБТИ», «Классы эксплуатации», «КЛИП», «Дежурный по парку» — 200 мм справа или слева от ‘боковой кромки двери на высоте 1500 им от 
2% : пола; — таблица «Класс безопасности...» — к. двери на 'Высоте 1 500 мм от пола. Все остальные таблицы устанавливаются у объектов (элементов) паркя ма ме- 
к таллических стержнях или трубах (см. ‚ 3) иг. 1500 мм от грунта. { \ 


\ 19 ы Й . 1% р х | 
Су ы ма > - а 
бак .: №: бе У => г ы во. 


ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДЕЖУРНОГО ПО ПАРКУ, КТП, КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ И ИНСТРУКТАЖА ВОДИТЕЛЕЙ И СТАРШИХ МАШИН 


2 777 м 7 ки, я СЯ = — <- 
7 КУ кс ть 7 УЯТОЕЛ К КУК ТАТА Е У ЗИЛ 5, 7 КСЕ А 571157 
} х< уз ох 2 < $977.51 7754 9.5497. )5. 5477.54 0 С ИА № Кр 50 УЗ 
к а 2 2 2 СЕК ^225 725Х К АА 125 МАММА ОС 
заещт коек = 
а: а = : ы еб ВЫ ав Боос, оне и 
\Я ее р м | о м д 
2.55 


= ии 


— ма 


и И 


5%, 


Примечани&. : 
1. Здание оборудова! ом 


КЛАСС БЕЗОПАСПОСТИ ДВИЖЕНИЯ ральным отонле 


ПОМЕЩЕНИЕ И ИНСТРУКТА ЖА ВОДИТЕЛЕЙ электроосвещением. ^ 
ДЕЖУРНОГО И СТАРШИХ МАШИН >. Фундаменты монолитные 
гаи \ : бутобетонные. 


. Стены кирпичные, с на- 
ружной стороны облицо- 
ваны силикатным кирпи- 
чом под расшивку швов. 

4. Покрытие из сборных же- 

1е;обетонных панелей. 

2. Позы лосчатые и плиточ-_ 

ные. у 


О ПАРКУ $ и. 
пачек ктп | 


* 
Й ‚ 


ых 


- 'КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИ ЧЕСКИЙ ПУНКТ (КТП) 


= | | 
8 | 
р = Документация, оборулование | м. 
К Оль .. Е __ Гия В а Е а К-во | Обоснование 
‚ Контрольно-технический пункт предназначен для контроля за техническим # | и инвентарь | 
состолнием, наличием и правильностью оформления документации выходящей 2 | ь 
н возвращающейся в парк техники. т г * : ЕР. № ТР ит 
г 5 4 р ; И: = ьН й | р де 
Контрольно-технический пункт размещается в одном здании с дежурным 15. Книга вскрытия паркфмых фзомещений, боевых 1: | Устав о” 
с а . фея ыы - 
но парку и должен иметь | у и стрсевых машин, дя 1: Анении | ст. 
— помещейие дежурного по парку: 16. Список лиц, допущенных к вскрытию парковых | 
о помещений, утвержденных ксмандиром части ( 
— проход для личного состава; папке основных документов) 
_— помещение начальника КТП; 17. Устав внутренней службы ВС СССР 
— площадки для прозерки технического состояния машин; 13. Устав гарнизонной и караульной службы | с. 
— класс безопасности дви\кения и инструктажа, водитэлей и старших ма- СССР д 
шин; 19. Наставление по АТС ВС СССР у 
У ..: р . : 
— комнату для ра эния водителей  дежурни гачеи.. 20. Наставление по танко-техническому обеенечейню 
& й 21. Приказ командира части о внутреннем дке | 
} ПОМЕЩЕНИЕ ДЕЖУРНОГО 'ПО ПАРКУ в парке 
| 5 | 
р =! ул | | $ / 22 Шапка для хранения нарядов на использование | | 
ит аб р, шин. ое р 
а р о ея К-во Обоснование | ® = | : 
=. . 23. Папка со вторым г основных доку- | | ® 
> | 
| Нее. ментов дежурного по ку 1 | А 
Е: Документация : | 24. Журнал учета слива воды (зимой) `` а. —в. 
, № р а а. 
1. Схема парка { | Устав ВС СССР 25. Рабочая лефрадь дежурного по парку ^- №" | Пособие по 
| ст. 304 ' | Организаи №ивутр. 
\ ь ео | | | порядка 
_2. План вывода \ и по тревоге и сбору т а | и службы в 
Инструкция по \%№рам пожарной безопасности и. —„-- \ | парках и 
т ] Прик 
азцы пропусков в парк 1 | а 
. | | Яримечание: Размещение и хранение = и сено «Пособия по органи- 
Образцы пломб (оттиски печатей) | м-в зации внутреннего порядка и/$ужбы в парках частей Краснознамен- 
: : | ного Прикарпатского военного 9кдуга». Изд. управления вооружения 
Инструкция дежурному по парку 1”: ПрикВО — 79 г. \ 
у н и. 
Изструкция дневальному по парку _ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕН АРЬ 
^ Инструкция механику-водителю (зодителю) де- = ди х : ни т | ты: 
ах : =. а ” | 
журного тягача 1 | = 5— < Документация, оберул ние о | 
“ Опись вооружения и техники, имущества и 0бо- - | и инвентю 
рудования парка 1 О ОБН Г _ Г 
19. Книга приема и сдачи дежурства 1 +. Пульт дежурного по парку 1 у 
` | | Н 
| 2. Стулья ь ы 
11. Журнал выхода и Ноан машин 1 У р и обор 1 
Распорядок работы в парке 2:1 5. Тумбочка металлическая с выдвижными ящи- парков ` 
я и | ками (с замками}, в ней размещаются: н мотостлковых 
Образиы полевых ине» р и-т — документы лежурного но парку ГК-1 габтей» 
№ ныга щалачи ключей от замков зажигания й , *, — ключи от замков ворот Ж парковых поме- МО 1974г. 
и нии; сний и ворот парка За | ; № щений 
а 


Ге 


ПОМЕЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 


Документация. оборудование 
и инвентарь 


КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПУНКТА ( \ 
` 


К-во 


Обоснование 


емёни суток, утвержденная командиром 
рас 


Наставление 
по АС СА и ВМФ 
ст | 


— нутромер 
набор щупов пластинчатых от 0,05 до 2 мм 
приспособление для проверки момента про- 
буксовки фрикциона вентилятора машины 
шаблон для замера износа зубьев венцов ве- 
дущих колес (танков, БМП) 
щуп для проверки регулировок 
фрикциона 

ключ заправочный 

ключ торцовый 24 мм 

фонарь электрический 

‘переносная 

аптечка 


главного 


№ ах 
Е Е 
= Документация, обор дование ы = окументация, оборудование Е 
2 и и рь К-во Обоснование 2 Аоку ы а К-во. Обоснование 
Е = ый 
ЕВЕ = : Ей 
— комплект ключей от замков зажигания авто- 2. Инструкция по эксплуатации техники и опера- 
мобилей (в опечатанных мешочках по под- & ционные карты проверки технического состоя- 
54 и. разделениям) и люков боевых машин 1 к-т Р ния техники всех марок, имеющихся в части. с 
техническими требованиями к проверяемой“тех- 
5 н 4 крючка (мета йч веб | : 
3 ешалка на 3— ы о еиа ф) нике, механизмам и системам, 1 — 
для одежды | и -. 
3. .Инструкция по мерам бЕЗОЛаБиТИ при провер- 
5. Аптечка ‘медицинс аж. 1 _ О ке техники +, 1 = 
Телефой ^^ уч 1 ее — 4. Задание по проверке качества технического об- 
] служивания и хранения, ремонта вооружения и 
и. ‚ и - техники на сутки (неделю) | 1 —„е 
, 1 > — 5. Образцы оформленных /путевых- листов и ди «2 
ком, тазик 1 о. гой документации 29 1 —„— 
`у „— ОБОРУДОВАНИЕ Ч 
рический сигнА й 1 И . >. К. 
г | Е. кий 1 «Руков 
12. Флажки регулировщика 1 к-т ол ААВ ВСКиИ О стро 
13. Термометр комнатный 1 2. Стулья (табуреты) 1—2 | и оборудованию 
я парков танковых 
ат «Парковая служба» | 1 е 
ра вы я 3. Шкаф (вешалка) для рабочей одежды | (и мотострелковых 
варийное освещение 1 —„— частей» 
—4. Чернильный прибог 1 Изд. МО 1974 т. 
т Е: | 
5. мт у И У ус аня: > -5. Ящик выносной с комплек®ом инструмента, в 
›"металлич кий д№я уборочного инвен- котором должно быть: 
(совковая и саперная лопаты, веник, = - — люфтомер руля со стрелкой 
м ыы щетка, ведро, ветошь, топор и лом) 1 —®=— \ — манометр шинный МД-13, МД-15 
ео ЕТ + — линейка металлическая‘ 500 мм 
а таблице ой я ВАА: ии с + — молоток “с длинной ручкой, вес 200 г РО < 
ета ° во пожарное в + — лом длиной 1250 мм, 30 мм 1 . 
} | е. Где есть гусеничные машины — дополнительно: 
— наружный термометр | 
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(2 эвтомовнР А миссои >28 
9№70549Сь 9л 55. > 
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ЕЕ 


Примечание: 
ирной\ ИЗГОТОЕ 


1. Каркас полуэстакалы 
ляется из’ уголкового жека 65% 65 мм, на: 
правляющие апиарелей шве\лерное железе 
или рельсы. Окрашивиотся в ам п 


цвет. Настил авнарелей — доск50 мм. 
2. Стол инозовляс:ся из Меолкового жс- 


леза 30750 му и озрашивается в серо-стать- 


ной ИВет. 


ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНИКИ 


| Документация, оборудование 
и инвентарь 


К-во 


№ п./п. | 


` Обоснование 


Щит с перечнем операций и послё О ателИ о 
осмотра техники с указанием мест проверки 1—2 


2. Щит с техническими у‘сложиями, которым долж- 

на удовлетворять выхофщая из парка техника 1 
3. ЧЦит с перечнем нанеселия фомерных и опозна- | 

вательных знаков на теху„ке 1 
4. де нормами поадкицаного состава в ку- 

зова грузовогу а томобий ян, величина тормозного 


пу \ 1 


5. Полуэстакала{ (смотровая №) для ивЕки 
автомобиля смизу 1 


6. Стол металлический для инструмента начальни- 
ка КТП 1 


т бистка участка проверки тормозного пути 1 


СТИ ДВИЖЕНИЯ 
И СТАРШИХ МАШИН 


КЛАСС БЕЗОПАС 
И ИВ ТРТИТАЖА | ТЕЛЕ, 
Е Документация, оборудование 
Е: и инвентарь 


Тумбочка 
Указка 


= 
=> 


ующего содержания: 
СХума э«новных маршрутов ` 1 


Иление транспорта на стоянках 1 
ла обгона транспорта, выезд на глав- 1 
‚лицу (дорогу) м 
правила перевозки личного состава 
вождение в колонне и буксировка транспойга | 


: 


К-во Обосновачие 
1. Стол для тренировк З ода транспорта на м 
перекрестках ) 1 «Руководство. 
у 2. Столы, стулья (по количеству слушателей) Т к-т | по устройству 
3. Комплект макетов автомобилей ТГ к-т | и оборудованию 
4. 1 парков танковых 


и мотост эелковых 
И» 


Е | 
= Документация, оборудование 
я и инвентарь ' К-во | Обоснование 
2 | 
” р а 
— правила проезда железнодорожных пере- | Ен 
ездов | | 
— допустимые скорости движения Я 
* — движение по автостраде. 1 й 
Е дорожно-с игнальные знаки и указатели 1 
— правила проезда нерегулируемых и регули- | А 
руемых перекрестков 2 у 
— лучший водитель части | х 
7. Ограничения по эксплуатации, введенные нл 
территории округа й 1 
8. Опись имущества класса” настенная \ 1. 
Примечание: П. „зд инструктажа водителей а РМих машин =. в 
" парке” часЖИ и включает в себял*. ` : 
ме Я, для тренировки волителей но принципу «пеший ПО ВЕО- 
мобильному»; ‚88 ; 
— оборудованные щиты по содержанию, указанному в пунёте 6 лая 
Г. 5) класса инструктажа 
и. КОМНАТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
ДЕЖУРНЫХ ТЯГАЧЕЙ 
- = ы м. И 
= >" 
= Документация, оборузование 
=: и инвентарь 
2 » 


— 


м 


чаем 


. Тумбочка для принадлежностей | 
. Термометр комнатный | 
| 


Щит ‘с документацией: 

— схема постов пожарного оборудования и пу- 
тей эвакуации техники 

— обязанности водителя дежурного тягача 

— правила техники безопасности ири эвакуа- 
ции машин 

Топчан (койка) 

Металлический шкаф (вешалка) для хранения 

одежды и комбинезонов 1-2: 


Опись имущества -- настенная 

Кроме того, на щите документации размеша- 

ются: 

ормы оборудования, положенного на дежур-^‘ 1 

тягачах (гусеничном, колесном } | 

— П@речень парковых помешений, в которых 
запрещается при себе иметь спички 


ПУНКТЫ ЗАПРАВКИ И МОЙКИ МАШИН 


4.00 


к 
< 
х 
хх 
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Хх 
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74 
Хх 
х 
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ГХ 
х 
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оО к аАкхьхьа 
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ИИ 

| 

и 
их 
Е 
1724 
ря 
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НИ 
И 
и 
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ИЕН 

: 


НИ 
>. 
{ 
4 


эти 
НИ 
НИ 
И 


4000 


Пункт 


УПРАВЛЕНИЯ 
Мойкой 


4000 


{ 


“ 


Ч Примечание: АД. Дистанционный пульг онл 


/ мый, оборудуется электроосве ением” и вен- 
тиляцией. | 
2. Фундаменты монолитные бутобетонные. 
ь 3. Стены кирпичные с наружной фгоронё обли- 
/ цованы силикатным кирпичом Мил расцивку 
% 
4 


вов. о 
% ‹ 4. Пекрытне из сборных железобугонных $ 
нелей. 


ПУНКТ ЗАПРАВКИ _— Нормы расхода горючего для колесных и гусеничных машин; 


, `°— мер: сн ав : : 
Пункт заправки предназначен для заправки машин моторным маслом - Меры безопасности при Заправке машин; 


-# | й 
и фильтрованным горючим закрытой струей. Он размещается на „Пути следо- — таблица применяемых горюче-смазочных материалов и спецжидкос- 
вания от выездных ворот к пункту очистки и мойки. тей на машинах: . 


— меры безопасности при работе с техническими жидкостями; 


Пункт заправки должедлм 9 Щестечивать: } " : 
| #7 ый — таблица заправочных ‘емкостей машин, 
— удобный подъезд машин для заправки; Иные | : 


— возможность и откос но. раздельной заправки Мусеничных и 


- ПОМЕ Жнкт 
> колесных машин новременность выдачи различных сортов ГСМ); СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНЫЕ ЗАПААВЕЗЬОЕЬ р 


` быстроту заправки \ машин с применением средств механизации; = 
, += ] : 
‚ заправку машин без потерь, загрязнения и обводнения ГСМ. незави- р , Документация, оборудование и инвентарь Количество 
й мо от состояния Эфес: р 

&- й замдер количества выдаваемых ГСМ Е 

$ 1. Щит с документац ла котором вывешива.“ 1 ] 
- Можарную,/безопасность заправки и хранения ГСМ. т с а А - 

и > — инструкция по мерам “пожарной безопасности 
Пункт запра®ки должен разМещаться, как правило, раздельно от склада 


я — ни ядовитыми 
| № ГСМ и обеспечивать раздельный подъезд к заправочным колонкам гусениз- деиетрукция по правилам! обращения с яд 3 
ных и колесных машин. . ( жидкостями 


— инструкция заправщику 
Количество постов пункта заправки горючим и маслом определяется ли- 


|| бра: 
й  чеством штатной техники из расчета: один пост на зажлые 20 машин для — 9бразцы заполнения путевого листа ги ь 
| В ` заправки горючим и на каждые 50 машин для за Вки маслом. Запас го- й 
| рючего в емкостях пункта заправки, должен соответствовать 3- -кратному 2. Журнал учета выдачи гсм А 
‚суммарному объему бако эрючеги/ всех учебно-боевых (учебно-строевых) ан 
и транспортных машин и’ ®чивать 10-дневную работу эксйфуатируемой 3. Паспорт выдаваемых ГСМ м = 
техникизфез подвоза горюмес о р 
4. Плакат. физико-химических данных, применяемых 1 
| (по ГОСТ} 
Ра жен иметь: * | 
5. Щит с образцами горюче-смазочных материалов + 
— заправочные ко < раздаточными шлангами и пистолетами (пи- , | 
столеты ‘должны чистыми, в чехлах, иметь на концах колпачки);” 6. Стел 1 \ } 
ь В 
— заправочный нь (ведра, воронки, мерные кружки, сливные 7: 
пробки); | Стул (табурет) 
е емкости й_ для дизельного топлива и для бензи- _ Шкаф для спецодежды и 1 
я и для замера заправляем горючего и масла; Ящик с инструментом 1 . 
=” ` ь 
к слух Иное Пмещение заправочного пункта; Чернильный прибор 1 
г в ую с В нческим электрооб РУ бванием, электроосвещением «\ 
м . Ящи | й . 
ужными выключателями: 11. Ящик с обтиоочным материалом 1 


пожарного оборудования; 12. 'нская аптечка 


— щиды: (по устройству и размерам как на площадке начальника КТП 
ы безопасности при заправке машин» с содержанием); . 


ПЛАНИРОВКА ПОСТА МОЙКИ 


м < 


я 


} 
Ге 
экс | — 

| — грязеотстойник; 2 -# полоде 

таллический коптейнеру & — откидной 

маслоулавливатель; ^ трубопровод длй 

дуктов из гряземаслоулавливателя; 7 — ‘колодец для сбора 

нефтепродуктов из гряземаслоулавливателя; 8 = труба для 

отвода нефтепродуктов из резервуаров осветленной воды; 

9 — грубопровод для стока осветленной воды; 10 —^трубо- 
2 ровод для подачи свежей воды; 11 — резервуар осветлен- 

ной воды ии. мз); 12 — всасывающие трубопроводы; . 


13 — насосные умзновки ео с электрическим приво- 
лом); 14 — насосная с ка освб5 — приямок дая спуска 
воды; 16 — центральныйв = одный лоток; 17 — йлощадка 
под эстакаду для механической очистки; 18 — заглушка 
трубы; 19 — поворотна уба-душ с соплами; 20 — саль- 
ник; 21 — кран с полугай® ой ‘цля соединения с моечным 


Примечание: 1. Пост чистовой мойки техники оборудуется на площади с твердым покрытием и представляет собой бетонные или сварные металлические эстакады, т. , 
т моечным оборудованием, устройством и приспособления и. “ты : Г» 
2. На данном чертеже показана планировка поста мойки, техники на три моечные эстакады. , ( 


я 


\ 


\\ 


У^ 


и. 


} ] №. 5% 
Документация, обор 


ведь Я9=20 мм 
42520 км Ж=АО мм 


{400 х4оох2. 
[2 = 250 мм 
ЗЕРЕЗ ЮООмМмМ 


АНКЕРА <1=22 мм; (= ВоОмм 
ПРИБАРИВАЮЩСЯ ЧЕРЕФ [С00 мм 


= 
Я 


О 


КРЮЧКИ 


Ч . 
м 


/ 3 р 
(> =, \ 
/ : ЭКСПЛИКАЦИЯ: 
з 1 — щеббень твердых пород; 2 — бетон марк М-300; 3 — рельс; 4 — заделка рельса в бетон армат й из полосовой стали 60%10; 5 — канал для прокладки труб; 6 — угловая 
*^: сталь (/100%100. 12} у внешней грани эстакады; 7 — отбой ник из угловой стали (100Ж100х 12) для в ней грани эстакады; | — деталь заделки уголка в бетон. у внутренней 
в | № такады; И — деталь заделки уголка и крючка для шлангов; И! — деталь з`делки рельса в б : У — схема расположения крючков шланга 


Примечание: 1. На чертеже показана конструкция бетонной моечной эстакады. 


2. При наличии металлок®чструкций эстакады могут быть выполнены в Эблегченном металлическом варианте. 


СХЕМА ОЧИСТНОГО . СООРУЖЕНИЯ 


(ВАРИАНТ) 


0,25 -о,50 


| © О чин 
я \ вЕРх УРОВЕНЬ 
ощощомникА вор | 


зай 1. Эстакады 


ЕН Г : - 9%: пл ИКАЦ | 


2. Решетка а 


| х 5.3. Грязеотстойник р 
г Гризиасрьнай ль 


ка ос уленной воды \ .* 
‚ 
© 


5. Трубопровод для с®к 
д 
ленной воды \ 


& Резервуар осветлениб И 


7. Заборный трубопдрь 


8. Насосная станция 
и 7 
9. Напорный и осв. 


19. Грязеотводная труба } 


А 


%; 
х 


мА. 


. Р!. Колодец, для сбора грязи 


"кт для стока осветленной воды 


гулавливателя 
а 
Хх В 
ойнике (3) и грязеулавливателе (4). Основная ду осаждается в отстойнике, со дна которого по { 


ля грязы извлекают из колодца с помощью имеющихся части грузоподъемных средств. 3 АХ 
Е . . 


14. Труба для отвода нефтенродуктов из гр 


715. Колоден для сбора нефтепродуктов у 


Примечание: Вода в очистном сооружении очищается в граа т 
трубе (10) поступдет в контейнер (12). Контейн 
го . к ^ ы 


\ 


ПУНКТ ЧИСТКИ И`МОМКИ МАШИН ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 


Предназначен для чистки и мойки машин при возвращении в парк. эр 
— ‘пункт предварительной очистки от грязи; ы 


Документация, оборудование и инвентарь К-во Обоснование 


№№ п./п. 


— пункт чистовой мойки машин. 


При наличии дороги с звердым покрытием от въездов в парк до пункта. 
мойки очистка гусеничных цепей и колес УН о аа может произво- 
диться на площадке перед въездо В пар 


1. Щит с документацией, на котором размещаются: 
—_ 
— схема включения насосной станции „№ 


ПУНКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ОТ ГРЯЗИ, 


— инструкция по техническому обслуживанию 


оборудования насосной станции 1 к 
Документация, обод уафани и инвентарь К-во Обоснование р — правила техники безопасности при работе |. 
- в“ | на посту мойки 1 м 
3" №... : 6 } : ы 1 И . я 
я , Л — — 5% \ й 5х 
ьные эс\хакады для очистки гусеничных график. уборки, посйы уойми \ р \ 
и 1 РУ Водство — опись имущества и“ оборудования поста 1 
|. - "А по устройству МУ руд 
| и оборудован. мойки ‘ 
2. Шкаф для хранения инвентаря, в котором иметь: парков 
2 — инструкция начальнику насосной станции. 1 
— лопаты совковые о | та 1 
мотостре у 
2 частей» 2. Шкаф для хранения рабочей одежды и инвен- м 
— метлы ] 2% изд. МО — таря, в котором хранятся: 1 . 
Е. . 1974 г. | , 
— скребки № Ра 6 ъ — резиновые перчатки (пар) 2 
3. Тел эф для вывоза грязи 1—2 „— -- прорезиненный фартук 
4. Инструкция по технике вести 1 о — — резиновые сапоги (пар) 


о 5. Опись имущества 1 прорезиненный костюм для чистки гидрантов 
у й и отстойников 
В м \ В: лопаты совковые _ 
“< . ПУНКТ ЧИСТОВОЙ МОЙКИ МАШИН 
м. . 4 о ра щетки капроновые с подводом воды через ь * 
я включает в себя: рукоятку я 
° — эставфу с мехгнизмрованной м5йкой танков; . скребки метлы, щетки кт у 
— У с механизированной моЖеЯ автомобилей; , | 
— Помещение насосной станции; - ] . ведрз ) 
| = Е Н \ \ \ 5 
| Е Е т, — Щетки капроновые запасные | 2 | 
ые шланги с наконечниками стойками для шлангов; | ` | | р 
‹ о | постов определяется в завибимости’ от их пропускной способ- 3. Гр я тележка 300 кг для удаления грязи | 1, 
Ч и и сфеднего количества машин ежедневной эксплуатации. | | 
Особое\ внимание следует обращать на ‘неоднократное использование фа 


воды. 


р ых Я ВИ ИЗ р ре 
ы 


НИ ПТС 


т ПОНИ 
ИШЕ 


ПОМЕЩЕНИЕ ДЯЯ 
ЦЕЖУРНЫХ | ЯВ АЧЕЙ 


| Мотиноент кятонр выд мотором бамыфны, „ПомеЕщЩЕНИЕ для в. а 
АВ: БО ТЕХ НИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
{МАЩИН о 


няяом яоаот 
8009 уй 


732 в ОЕ 9 | 
т ожбфы ПоннБаофенирхаы о 
Щом НоннеаоднЕННЫХЯМ 5 


„При "чаи : 


| бе 
{ 


\| 


6950 6099. 


ЕН 


_  мвинато Воноозвн эн мо! 

элание отапливаемое, оборудуется электро 
освещением и. про иввио же рн Ч @вдотроно- 
а №. 

ундаменты монолитные оу! 
ныряет оо рака : 
цованы силикальым а ирпичаимь и 
швов. | 
й 4. Покрытие из спорно жи ой бели" 1 

лей по балкам 
5. Полы бетонные 
Бытовые поме ини 


Е” 
= з 
В 
== $ р 
Витте де ВЕЕТ 
ЗВ _ 


ПЛОЩАДКА ЕЖЕДНЕВНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ЕТО) 


Ежедневное ‘техническое обслуживание машин при повседневной эксп- 
луатации является самым массовым видом обслуживания и на него рас- 
ходуется 50—60% трудозатрат общего объема работ по обслуживанию. 

Площадки ЕТО оборудуются из расчета: 

в полках и автобатальонах — на, 6—8 машиндмест, отдельных баталь- 
онах и авторотах —2 машиноместа н рЯЙблагается вблизи ПТОР. 

На площадке следует иметь необходимый запас смазок, наиболее хо- 
довые болты, гайки, и^айб шилинты, 
| При с щадки необходимо предусмотреть: 

о здуха с гибким шлангом, длиной 10 м и внут- 


— подвод сжат 
\ ренним диаметром“ 8 Умм с манометром и раздаточным пистолетом; 


— общее электрическ 4) © вещение с размещением светильников под кры- 
пы ив нишах сте ь також * 
стенках - и для размещения водительского инетрумен- 
эта, е роет я подключения переносных ламп. 


ГИЧЕСКОЕ ОЗОРУД ОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
И ИНСТРУМЕНТ ПЛОЩАДКИ ЕТО 


— 


Наименование оборудования 


а) Для колесных машин 


| По числу 
4 тисками 


- рабочих 
‚ мест 


+" 


‚ Стол’ механика — руководителя работ с тумбой для конт- 
рольно-измерительного инструмента и`кремежных деталей КК. 


Тумба верстачная 


| 


в | Ящик для чистой вет . у 1—2 
= $ _ к. 
в | Ящик для использованной ве{оши, 1—2 
$ и з ь 
Шкаф металуический для &мазок и жидкостей 1 
Ве _ Пу хол-ву 
Бидон дкой смазк азок 
\ < 
| Емкость для консистентной смазки То же 
р 
ма - нетатель с ве. бд. НИИТ-390 1 
7 1 


аздаточный мод. 133-1 


% Бак масл 
в 4 приц я жидкой смазки 1 


Количест 
| пр, № 


Бдм л 
Количество 


Нанменование оборудования штук 
Солидолонагнетатель рычажно-плунжерный " 2—3 
Масленка для жидкой смазки 1 
Кружка заправочная Г 2 
Воронка с сеткой мод. МВ-064 № —4. 
Поддон для слива масла 1—2 
`Ванная для промывки деталей 1—2 
Устройство для разогрева смазки АМ’ `й 1 
Лопатка для заправки сойкадолонагнетателя \ По числу 
эх 2% типов 
: консистентных 
смазок 
Щуп для прибора зажигания м 
Линейка для проверки свободного хода педалей 1 У 
Линейка для замера сходимости колес мод. 2182 1 
Прибор для проверки рулевого управления мод. К-402 1 
Манометр шинный | 1 
Нагрузочная вилка мод. 'НИИАТ ЛЭ-2’ 1 
Линейка масштабная 300 мм | | т 7. 
Денсиметр аккумуляторный } я т 
'Уровнемерная трубка 1 ( 
Комплект инструмента для выполнения крепежных и регу- 
лировочных работ (отсутствующего у водителя) 1 
Фок ножовочный `` у. 1 
напильники раззые 1 2 комплекта 
Электропаяльник ы 1 
Наб электропроводов 2 ' 
ИзоляЦЙонная лента | 106 3-й 
Ведро юцинкованное | 2 В | 
Примечание:, При возможности площадки ЕТО оборудуются м 


кранами раздачи сжатого воздуха и СилОВа 4 


озетками, 5 “* м 


Наименование оборудования 


= 


6) Для танков 


Пост регулировочных 
и смазочных работ 


Нутромер 28.648 

Щуп пластий чатый 

Линейка металлическая (1-300) 

Набор ключей плоских 

Набор ключей торцовых \ 

Ключ к регулировочный гайхбам тормозных лент 


: А. 


Динамометр для проверки момента пробуксовки фрикциона 
вентилятора 


Плоскогубцы комбинов! ; 


Прибор для проверки паровоздушных клапанов (ППК) 


Агрегат ДлЯ заправки машин консистентными смазками 
(АЗ-19Э, АЗ-1) 


Шприц-пресс плунжерный 


Шкаф для укладки инструмента 


Емкосги лля смазок 


Стеллаж парковый 
Ящик для грязной ‚@етоши 
} 
Пост проверки и. 


ооружения, стабилизаторов, 
блюдения, прицеливания и 


обслуживания 
приборов 
ориентирования 


Стеллаж 
‚пушки и 


‚для разборки, 
затворов 


чистки и сборки 
пулеметов 


клина затвора 


Гыкостй с запасом масел и жи, кос гей дяя противооткатных 
устрой‹ тв и гидравлических сиетем стадби пизаторов, смазки 
тя обе туживания вооружения и приборов наолюдения 


‚вым, мумерения 0-бкси 0-5 


1ИЯ АУ ин иАкКСтТЬН Зотох 


Количество 


‚7 Ящик для грязной ветоши 


Наименование оборудования 


Количество 


Принадлежности для чистки и смазки стволов 
„Выверочные мишени 


Пост проверки 
/ н обслуживания электроспецоборудожания 
Прибор Ц-52 (ТТ-3) 
Контрольная лампа 
Нагревательный прибор ПН-3 (ПН-2) 
Секундомер р: 8 „ й 
Пломбир и пломбы и 
Уровнемерная стеклянная трубка у - 
Бутыль с дистиллированной водой / 
Нагрузочная вилка : ь — 
Ареометр ы | 
Технический вазелин. (в банке) 
Радфтвор для нейтрализации заенаролико (в эбонитовой 
„Яззщке) Е | 
Набор предохранителей и электрических ламп 
= ; 
виз 
Пост провер т 2 
и обслуживания брезентовых олейыи зн 
Клей ХВА; и К-88 
Куски брезента и парусины 


Нитки суровые 
Иглы и шило 


Пост окт рогаз оо 
и рихтовочных работ 
: А “й 
Сварочный агрегат (трансформатор) 
Оборулова}ние для выполнения газосварочных рот ; 
< № 
\ = 
Пост малурных | рабог 
Набор емкостей под краску и'астворитель 
Гукас резинотканевый, внутренн \\ диаметр 9 ми 


Пульверизатор 
Нажлачная оумага 
Кисть малярная 


к-т 
к-т 


| -Л,9 к! 
2--9м 
().5 кг 


К-1 


-—5 
м 
ЕО БОВ ООО т | 


АЕ ААА РАААААЕТААОАААНАЕСЯ 
ки зяувирозбвувужекакок ОМ МУ в ВМК 


Ш 


они 


Ш 


ИИА 


Е 
Ш ЕЗ 
с у 
р. Е: ф Г: Ковыаадо- оне МоОляРНОЕ Е 
| у С Е свдРочноЕ ; ен ак >й ЭПаЕЕННЕЙ У . 
— = 2] 
5 о) Е | отлееННЕ РАдовУНиХ д 8 
НФ ь 


5онх мЕехничес кого овазжчьяаыная 


У ИА ВА | 


М 5-17 НЫ 
‚м в” | 
>. Примечание: 1. Строительство здания осуществлять по типо- 
же а ь № ОВ о вому проекту ХФ-77/14-65-КК. 


2. Здание оборудуется электроосвещением, сило- 
вым энергоснабжением, холодным, горячим и 
противопожарным водопроводом, канализаци- 
ей, вентиляцией и сжатым воздухом. 

3. Фундаменты монолитные бутобетонные. 

4. Стены кирпичные. 

5. Покрытие из сборных железобетонных па- } 
нелей. >” ы, 

д Полы бетонные, плиточные, дощатые. х 


а № м. у мах о в: бы м. № 


35. 


‚ба о аа, в 


_ 5 м. а а а 


ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА (ПТОР) 


Крытое помещений типовым оборудованием, инструментом и приспо- 
соблениями предназначено для производства работ по техническому обслу- 
живанию и ремонту машин. В ПТОР организуются посты номерного техни- 
ческого обслуживания и ремонта машин: 2 


з а) посты номерного обслуживания танков и гусеничных тягачей; 
| 
} 6) посфмаая технического обслуживания автомобилей: 
{ — пост диагностики; 
| 2 — пост механика\регулировщика; 
. ра 
з ь 
5 — пост смазки; 
‚ 
в) рабочие отделения (участки): 


— текущего ремонта: агрегатов; 


— слесарно-механический; 
электрогазосварочный; 
кузнецно-жестяницкий; 
обслужи ания и ремонта электроспецоборудования и радиооборудо- 
ван; / 
ух 


обслуживания и ремонта оптики и: вооружения; 


шиномонтажных и вулканизационных работ; 


обслуживания и ремонта топливной аппаратуры; 


обслуживания фильтроз систем двигателя; 


ремонта кузовов, сидений и тентов; 


‚ ремонта аккумулятороз. 


В общем виде рабочее место ‹остоит: из верстака с параллельн 
ми, набора соответствующегс инструмента, приборов и приспос вл 
же наглядно-технической документации. 


„ 
‘ 


: * 
На рабочем посту (месте) вывешиваются: выполняемых 


перечень работ, 


на данном посту, опись инструмента и оборудования с указанием ` ответствен- 


ного лица за данный рабочий пост, техника безопасности при выполнении ра- 
бот. На стенах ПОР ацаю сядут с перечнем работ при технических 
обслуживаниях, а также карты ‚смазок основных маррк машин части. 


. + 


х И 


$’ 


ТАЦИИ В ПТОР < 
28 вкл “ий” 


ПЕРЕЧЕН 
НАГЛЯДНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУ 


объем не по то-1 и ТО 2 ай А», „№ 1): | 
объем работ по ТО-1 и ТО-2 автомобилей (шит’ № 2 
карта смазки мащин (щит № 3): 

выполняемых 


< - 


выполняемых. электриком (щит. № 5); 


перечень работ, механиком-регулировшиком (щит № +); 


перечень работ, 
_“ 


— роты, выполняемые смазчиком (ш 


{ 


— схема перестановки шин на автомобиуях, 
(щит № 19); 


ые данные ‘по м ` ме эв машин м р 


речень работ, выполняемых слесарем (водителем) (щиг №7: 


— нормы расхода материалов на уж ие ание автомоби, лей 


и гусеничных машин (щит № 9 
иценах 


и полуприценах 


ел 


ашин (щи 


=, 


едкостные данные агрегатов, № 


— объем работ при сезонибы эослуживании машин (шит 


м 


ОБОРУДОВАН ИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ПОСТОВ НОМЕРН ОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАНКОВ 


® ‘ 
м 


= = =‘ ° =| 
= + Наименование 5 | Количество 2 Наименование ы 
о араонивьаь г. р 5. = 
в 
1. Подставка под катки снятые листы вен ; 1 17. Верстак слесарный 


'2. Стеллаж для балансиро | 
< р 1 18. Ванна для промывки деталей 


19. Стеллаж переносной 


Ч 20. Электрозаточный: ст 


„5. Стенд-тележка для двигателя/ 1 | 
21. Компрессор низкого давления 


6. Стенд-тележка для бортовых передач 


22. Бак для разогрева масла 


* 


7. Стенд-тележка КП р 


8. Подставка для ни 9 вывешивании $ 


-9. Тележка для перевозки ГРА" ТПГ-300. 


23. Стенл для промывки кассет воздухоочистителя 


24. Стенд для промывки фильтрующих элементов топливных 
и масляных фильтров ? 


] 
25. Гибкие металлические рукава для отвода отработавш 
газов от машин, стоящих на постах 


к. 26. Ящик для грязной ветоши 
12. 
. Тельфер. 


13. 


ля консистентных с 


ЖИКЕ! Р.Е ЧЕН Б 


‚ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ, ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ПОСТА ДИАГНОСТИКИ НА ПТОР ве | ‚9 
= Е } 
2 Наименование Модель р {-в6 Прим. Наименование Модель К-во Прим. . № 
1. Приемник с ручным приводом, установ- | й 17. Прибор для проверки шкворневых сое- | |. : 
зениыиасмотровой канаве 434А 3 динений переднего моста автомобилей 
°2. Верстак * 18. Прибор для проверки эффективности „ . 
| | | ‹ действия тормозов (деселерометр) 
3. Компрессор передвижной 0-39А бое } й 
} | | ` 19. Прибор для замера углов установки пе- ы 
ы 4. Прибор для нифой НА технического . редних колес автомобиля : > 
состояния цилин ой группы Их АЗ ь 
| без разборки дв Е р 1 20. Линеика для провгрки схождения пе- ( ы 
‚Я редних колес автомобиля 2182 
5. Компрессор 179 1 
. . Прибор для проверки давления возду- | `НИИТ 
, 6. Индикатор окиси углерода И-СО ыл 7 ха в шинах автомобиля 48 | 1 
7. Стетофонен”эскоп 1 /. 22. Приспособление для замера биения 
я р карданных валов‘. | | 
| 8. Стетоскоп 1 | 
| : 23. Приспособление для замера уу ®; | 
9. Прибор для проверки топливных насо- НИИАТ крутки колес : | \ 
сов на автомобиле 527 . 1 | в * а 
: | : 24. ‚динй.„ометрическая рукоятка с набо- 
10. Уравномерная / трубка для проверк' | торцевых головок | | 
уровня топлива в поплавковой камере | | №! 
Е карбюратора’ 1 25. Ключи свечные удлиненные на 22 и № Г 
| 4 : | 26 мм - й 
1. Универсальный прибор для проверки ь | 4 -ф в || 
электрооборудования автомобиля # К-301 - 1 КУ 26. Ключи гаечные: 6%8, 9 11, 10-12, 14 ©% 6 р. 
в | ПА” х17 19%22 С `В 
12. Прибор для проверки контрольно-изме- | | ь 
рительных (щитковых) приборов авто- | р / 27. Плоскогубцы 
мобиля | Э-204 1 
28. отверток 
13. Прибор для проверки установки фар НИИТ 1 . 
39-6 — к 29. Линейки масштабные длиной \300 и 
500 мм и / 


# та: Нагрузочная вилка НИИАТ 1 


5. Прибор для очистки и проверки свечей " 30. Щупы пластинчатые, набор № 
& < $ 


зажигания 2м ; . .^, 
—у® ЗЕ. Часы 


Прибор для проверки рулевого управ- 


_ 32. Термометр 


ления грузовых автомобилей 


ПЕРЕЧЕНЬ 
=  ЛОвАНИЯ, ПРИС нд». зы ТРУ ЗУЕНЕТА ПОСТА УВЕХАВИКА» О РУЛИРЬ а 


Е = 
= -& = - 
РЗ Наименование Молель К-во Прим: ра Наименование р Молель К-во Прим. 
2 2 
—-- = ------- =—-.— —=———=—— ыы * =. --.-ы ——- —. —- =. +=. ря, — == : 1 
; ы == Е ов  — 
1. Верстак слесарный уе ВИ *.. 1 18. Метр металлический складной : 
2. Тиски настольные 125 мм И ах Ре 19. Манометр шинный ` МД-135 | 
ъ 20. Набор ключей гаечных двухсторонних | 
3. Компрессометр для! каФбюрат. двига- (679, м, ю че. аа | 
179 1 19 22, 22/24, 27/30 мм) , ‚  2334-1м 
для дизе Вых двига- 1075 | 1 21. Ключи для регулировки подшипников ' й | 
я | ступиц кол .с ! | 
‚ } у р 
22. Ключи для эегулировки мита вала сош- ' н 
ки сходимости ко- м ки руля р \ 
2182 ГИ } | 1. 
| 23. Ключи свечные с вороткдк? в сборе : | 
\амера углов. /установки а Е? | 24. Отвертки для пробок рулевых тяг 
и | 25. Ключи для регулирования ножных тор- 
рибор для ее ркя рулевого управ- | 4 мозов | 
ления К-402 ! | | 
, 26. Ключи разволные №2 и № 3 7. | 
8. Прибор для проверки технического со- 3’ | | 27. Пассатижи | ИТ-002 1 
стояния цилиндро-поршневой груп К-69 1 | ' | 
РУ | р 
я | 28. Плоскогубиы автомобильные ‚ 308405 | 1 | 
9. ый для проверки термо атов Е 1% 29. Набор ключей гаечных двухсторонних ' : |. 
Г 14 аа 
10. Стетоскоп = 1 (679. 97, 10.12, 1 
ы ь 19 22. 22/24, 27.30 мм) с 23341 М 1 ут 
11. Инструмент для регулиро У Карбюра- } | 30. Острогубицы — 1 | 
торов г кт : 
31. Шплинтовыдергиватель —_ 1 
пружин  толкате ей асо ни 32. Отвертка для блоков жиклеров карбю- и 
м ее — й а сунок 2 “ -. раторов 70-17087А | 1 
Я | 5 3. Отвертка автомобильная большая И8-3901000А 1 
. Манометр лический для провер- р а а 
\ ь. авлен в то’ внойфмагистрали МТ-60-1\ 1 ” } Отвертка автомобильная малая 30842811 | 
( ро ы А . Зубило слесарное И-17202 1 
нчатый и - 1 $ 
`раичамом ! 2ы НЫ у. Е Воролок слесарный 11-17200 1 
й 1 
| 1 Молоток слесарный 0,5 кг М-17090^ 1 


\6. ее Е. 
фт 
4-00 а масштабная металлическая 


$. Надфи ль плоский 


пелукруг- 


тажника 


. Ключи торцозчые для гаек колес 
. Щетки металлические 


. Универсальный комплект съемников и 


приспособлений для разборки и сборки 
узлов автомобилей 


. Ключи разводные №2 и №3 
: Плоскогубфы комбинированные 
. Круглогубцы 150--175 мм 


‚ Острогубцы 125—175 мм 


, 


| УКАСП-58 


ПЕРЕЧЕНЬ 


ра 


= 
= Наименование Модель К-во Прим. 
г 
1. Верстку слесарный — 1 
2. Тиски слесарные настольные 125 мм — 1 
3. Домкрат автомобильный 5 т — 1 
4. Козлы (подставки) длАа вывешивания 
` рамы Е р. 
й 
5. Подставки метала для вывеши- 5. 
вания мостов —- 2 
6. Тележка для работы под автомобилем — 1 
7. Дрель слесарная ручная ДР-2 1 
8. Молоток слесарный 500 гр. —- 1 
9. Экстракторы для вывертывания сло- 
манных болтов в футляре 380113 Г кт 
10. Набор инструмента для слесаря-мон- 22165 
или 2216 м ТГ кт 


ОБОРУДОВАЧИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТА ПОСТА СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА 


[= 

ых 

|= 

2 ы Нанменование 
р 


= м 


18. Отвертка автомобильная большая 
19: —»— малая 


20. Шплинтовыдергиватель 


21. Напильники драчевые (плоские, квад- 


ратные, круглые, трехгранные) 
22. Зубило слесарное 


23. Бородек слесарный 


24. Выколотка 
„25\`Станок ножевочный раздвижной (250— 


300 мм) 


26. Полотно ножовочное по металлу 


27. Штангенциркуль с глубиномерной д 


29. Труборез для медных и латунчых тру- 


бок от 5 до 21 мм 


сверлильным патроном до 15 мм 


;|. оч для электродрели 
2. Плита чугунная 200300 мм < 


34. Крейцмейсель слесарный 6 4 


35. Очки защитные 


. Электродрель с приводом, вилкей и 


33. Тиски слесарные чугунные ча 150 мм 


Модель 


нео 
—*№ 


ПЕРЕЧЕНЬ 


3. 


й 


и 


= 
э. 


; Прибор для провер 


. Прибор для проверки и я фар 


Модель 


К-во Прим. 


Верстак 


‹2. Тиски слесарные №. 
ь № 


\ 


омплект инструмента вл" ремонта и 
ического обслужив ия электрообо- 


рудования авкомобиля 
оо для ви и проверки свечей 


Трубка к А для в уровня 


электролита 


. Ариометр кислотный 


. Термометр для замера температуры 


электролита 


: ноты вилка \ 


. Прибор для проверки контрольно-изме- 


рительных (щитковых ) Г ‚ бы авто- 


мобиля 


| у у 
ъный пру оф проверки 
цования — 


м. 


ес воротком в сборе 


2444 
514-2М 


Т кт 


г №№ п/л. | 


ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТА ПОСТА ЭЛЕКТРИКА 


| 


Наименование 


я 


= 
> 


— 
ы 


— 
со 


19. 


20. 


2. 


‚ Ключи торцовые размером (9, 10, 11 


. Ванна для промывки деталей 


Ключи гаечные двухсторонние (911, 
10%12; 11.714; 14Х17; 19х22 мм). 


12 и 14 мм) 


. Набор отверток (автомазбильная боль- 
шая, малая, 6,8 мми с фимхрестообразн.) 


. Молоток слесарный 500 гр. 


Ключ распределителя со шупами в сборе 


Ключ накидной для крепления стартера 
(17и 22 мм) 


Ключи двенадцатигранные торцовые 
(17, 19, 24 и 26 мм) 


. Нож монтерский 

. Пассатижи 

. Плоскогубцы автомобильные 
. Острогубцы 

. Паяльник электрический 


. Напильняки: 


— трехгранный 
— полукруглый 


- плоский 


Модель 


\ 


22-3706034 1 
2 

`> 4 

= ». 1 
И-002 | 


308405 


"и 1 


Изгот. 
в части 


: 


ПЕРЕЧЕНЬ У”. 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТА ПОСТА СМАЗКИ 


Наименование 
„= ь 


им 


Наименование Модель | К-во Прим. 


; вое № | . Шприц для жидкой смазки 


‚ Тиски слесарные настольные 125 мм . Тележка для работы под машиной ‚ 1 


. Тумбочка ванна | . Кисть волосяная 1 закупаатся 
| у . \ | / | часть 


. Струбцина для смазм рес | . Воронка большая металлическая ь г ща 
тия их с автомобиля | р | | , | чаю 
ь —-— 


. Лопатка для смазки 50—60 мм у | 


. Бак для солидола` 
я . Воронка малая металлическая 
. Бак для графитной смазки 
А 20. 4 люч разводной № 2 
. Бак для карданной смазки = 
ь 21. Отвертка автомобильная большая 
. Маслораздаточный бак = 

м 22. Отвертка автомобильная малая | 
. Бак для тормозной жидкости ь" 
23. Молоток сарный 500 гр. | 
. Поддон для слива масла 
ь 24. Плоскагубцы автомобильные 
. Гидропробойник НУ 
| 25. Ключи гаечные двухсторонние (14х17, 
ой рычажный солидолонагнетатель | 142 или М-1 | » 19Х22, 2224, 27-30 мм) 


” Шланг для прокачки гидротормозов | : 26. Стеллажи для деталей 


ЕЯ Би 


ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ 


ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА ПО РЕМОНТУ КАМЕР 


: 5 
р | Количество 
Наименование оборудования | лит. Наименование оборудования Количество 
: шт. 
| 


Слесарный верстак с тисками хз => м, | 1 


Стенд для демонтажа шин мод. 2467М 
Настольный гидравлический пресс (10 т) 


| | Станок для очистки ободьев дисков колес от корроз 

ь мод. Р101 ем 
Консольный кран-стрёл | 1 < 
Верстак $00 

еллаж дяя деталей \ 1 . Газу 

р | Электроточило мол. И 138А 1 

р 1 | ', 
Анпарат для вулканизац \ хамер мод. ЭВКА. | 1 


Ванна для проверки кё р 


| О ых. 
у 1 | | “| мл 


Е Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга р и Е 

Ящик для ветоши РД мод. 458 | 1 
у е 
`Ящик для отходов А Шкаф для хранения материалов | 1 4 

| ые Ящик для ветоши 1 

р 
Ящик для отходов | 1 
ОБОРУДОВАНИЕ тКА 0 РЕМОНТУ СИДЕНИЙ И ТЕНТОВ 1 


У и 


ГАД 


р 
ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ РЕМОНТ 
ОПТИКИ И ВООРУЖЕНИЯ 5 


| 1 р Нанменезание оборудования 


Е, “ Верстак-стеллаж 


| РЕ ЕВЕ к 
| о 


ви ° Верстак для оптики и вооружения 1 
- р т 1 > р 2 
| „Шкаф в аф для инструмента и приспособлений * 1 
: \' а : ь а . к 
Ящик дл и В А 1 _ На ольно-сверлильный станок 1 
В \ , р Ящик для ветоши 1 


теллаж для оптики и деталей воо!: жения 1 
\ 
х Комт 


кты специальных приспос‹ олений и съемников для де- 
о-монтажных работ по ремонту оптики и воору- 


3%, 


ления для проверки противооткатных устройств 


ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 


Наименование оборудования 


шт. 


| Количество 


Приборы для проверк * топливной аппаратуры т к-т 
Стол для проверки топливной аппаратуры 1 
Ванна для майки деталей 1 
Верстак дляр зборки и сборки приборов топливной аппа- 
ратуры 1 
Ящик для оТХодов цветных металлов | 
Шкаф для инструмента и оборудования 1 
Секционный стеллаж | 1 
Ящик для ветоши .1 1 
Ящик для отходов | 1 
Стул 1 
Огнетушитель ПР” | 1 
ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОСПЕЦОБОРУДОВАНИЯ 
И РАДИООБОРУДОВАНИЯ 
Количество 
Наименование оборудования ЩЕ 
Стенд для проверки электреоборудования 1 
Слесарный верстак с тисками 1 
Настольно- мы: + станок или электросверлилка мод. | 
НС-12А | 1 
Комплект контрольно змерительной аппаратуры и приборов к-т 
Станок для Пе и фрезерования` миканита 
у пластинами мод. 2155 ГАРО 1 
‘для очистки и проверки свечей зажигания мол. 
М ГАРО | 1 
бор для проверки якорей мод. ППЯ или 533 | № 
Прибор для проверки щитковых контрольно-измерительных 
приборов и датчиков автомобилей мол. М531 ГАРО 1 


Комплект (выносной) инструмента и приборов для ремочта 
и технического обслуживания электрооборудования тагдов - 
Комплект инструмента для ремонга и Технического обслужи- 
вания электреоббрулования автомобилей мод 2444 
Паячьник ` : 
Приспособление для ол вертыкан. башмаков и снятии полшаи- | 
никое генераторов и стартеров 
секционных ггеллаж зая обо Уудования, ожидающего пло- 
верьи и проверенного 
Ш де 
Са 


Ящиь для вони 


‘циь Алч оглодов 


34 


` Электрозаточный станок М%д. ИВА 


УЧ/! АСТ КА СЛЕСА! 


ФООЕРЛОВАНИБ 


Наименование оборудовани; 


Токарно-винторезный станок с комплектом ›блений 


для фрезерования и шлифования мод. ЛТ-10 


Верстак 


Пресс для клепки фрикционных накладок 
Станок настольно-сверлильный мод. НС-12А 
Стеллаж для хранения материалов 

Шкаф инструментальный 

Ящик для ветоши 

Ящик для отходов 


ПРИСПОС{ 


х 
® 


ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА Е НЕЧНЫХ 
И МЕДНИЦКО- ЖЕСТЯНИЦКИХ РАБО" 


т 


Наименование оборудования 


Шт. 


ЕЕ ЕЖУ 


ол ичество 


лектрошлифовалка 
Наковальня 

Плита правочная 
Ванна закалочная двухсекционная 
Верстак для жестяницких работ 
Ящик для г 

Ванна для 


$ 


„оверки радиаторов 


Лампа паяльная 
Верстак-стеллаж для радиаторов 
Шкаф двухсекционный для ‘инструмента и < 


4 


ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА ЭЛЕКТРОГА 


Наименование оборудования - | 


. 
Электросварочный умформер или тра 
Стол для сварки 
Ацетиленовый генератор (баллёныс г 
Баллоны с кислородом 
Рама для баллонов 
Шкаф для инструментов 
Стеллаж для цеталей 
Ящик для электродов 
Ящик для карбида кальция 
Электрошлифовальная машина 
Стул 


орматор 


р м“ зы газом) 


Г 


9 


> оьъь+- 


А 


— 


. Термометры с пределам 


. Емкости для готового 


Наименование оборудования 


го 
1. ПОМЕЩЕНИЕ (МЕСТО) =. ЛЯ ПРИЕМКИ 
И ВЫДАЧИ БАТАРЕЙ . 


. Стеллажи 
. Магрузочная вилка (модель {НИИАТ ЛЭ-2) 


: Явы кислотный срези, „совой грушей 
. `Уровнемерные скеклянныс Трубки \ 


ы 
водит оби тока М-365 


‚ © п” 


И. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАТАРЕИ 


. бетеклени закрытые стеллажи с местным вентиляцион- 


ным отбсосом воздуха 
# 30—70°С и 0—150°С 


тры кислотные с резиновой грушей 


мерен 

Арес 

Вольтметры постоянного тока М-265 и М45И 
Ри 


ролиза, дистиллированной во- 
‘аци, электролита 
и. 


2 или фарфоровые воронки 


Уровнемерные трубки 
7. 


эле 


ды и раствора для ней 


Мерные цилиндры, стеклянн 


. Баллоны с ро иовой грушей для отбора электролита 
9. Шкаф Для 


‚нические убловия на приведе- 
бочее состояние, провед, КТЦ, режимы 


(0 
ние бал 
р в батарей и и акаты по технике 


ОБОРУДОВАНИЕ 


АККУМУЛЯТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 


Количество 


шт. 


Но нотреб. 


‘по потреб. 


3—4 
2—3 


^^ 


р. 


№№ пп. 


дя Бью 


6. 


$ \ 
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЁ: НИЯ И ЗАРЯДКИ БАТАРЕЙ 


Нанменование оборудования 


. Верстак для ремонта батарей 


. Шкаф для инструмента, матерналов и запасных частей 
. Диетиллятор с электрическим подогревом 
. Набор специального инструмента и ‚ приспособзу для 


ремонта батарей 


Плакаты по устройству батарей и по технике бе 


. Стеллажи 1 
. Механизированный разливатель электролита 


ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ЗАРЯДНЫХ АГРЕГАТОВ 


1. Фундаменты под агрегаты 


/ 


. Зарядные преобразовательные устройства или о 
. Стол с технической документацией и документацией” по 


учету ремонта и зарядки аккумуляторных батарей 


..Таблицы о режимах зарядок и КТЦ аккумуляторных ба- 


тарей 


. График очередности зарядки аккумуляторных батарей по 


подразделениям 


'лакаты по технике безопасности 


/ 
/ 


ПОМЕЩЕНИЕ (КЛАДОВАЯ) ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИСЛОТ 


Количество 


шт. 


по потреб. 


1 


по потреб. 
2 


’ по потреб. 


: чм 


в 


= 


< 
ы 
> 
к 
> 
| = 
) = 
| ©. 
[Ч 
<. 
© 
= 
© 


ХОЛОДНОЕ ХРАНИЛИЩЕ НА 32 Е ЕДИНИЦЫ. 


И Н: И ВИТ т ТЕ АИ т ПТ т И 
И О ОА ВАК РААВ НВ | 18 


нА о©тм. + ооо 


ХРАНИЛИЩЕ НА 14 ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН 


фасад в осях 1-16 


ы И |. ' Нм | 


{ 


т] ий 
| И. 


ой т ИУ О АО ВЕ: ПИ т Г 7 т т. БИ „| ЕТ о 
АВА ВВ В С СВ ВВ м И, 


—: 
р 
й 
+ 
В 
у. 
> 


план на отм. +09.00 


эще 
- 


к - си а ВИ Е Го. ` 
: п ы р р | ‚_ \ 

Г мот 

А й | д | 


Примеча кА 1. Здание оборудуется центральным отоплени- 
®- ем, электроосвещением, вентиляцией, противо- 


` пожарным водопроводом. р 
\ 2. Фундаменты монолитные бутА&бетонн : 

- 8. Стены кирпичные, с наружн "и обли-` : 

" арм ы силикатным кирпичом \под расививку. * ‘№. 


#3; по оры не из м железо ных Глзае- 
РЕ 


балкам 


ый . Полы бетонные. 


`ГАРАЖ- СТОЯНКА НА 32 СИЕЩИАШИНЫ 


флслд `-з 


п т ЕТ ПАС тит ТО ОСТ ты | 
И ИЕ: ИЕ Ай ШО вЫ М И Е | 


Ш 
у ны нА отм. + О,оо 
[а а ре Е - 


|| ВБ 


ы 


№№ п/п. 


ПЕРЕЧЕШЬ 


ПАРКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: 
Б) АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: 


А) БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ: 


Наименование оборудования 


. Лежни и“ 
. ЛестникаЖ м®шине - 
. Тележка для работы под машиной 


. Стеллаж для укладки брезентов 


Тележка универсалыая 
возки грузов 0-300 


. Решетка для очистки обуви от гря- 


зи перед входом на машину 


. Трансформатор понижающий 


.‚ Штепсельные розетки для перенос- 
чи 


ных ламп на 24/12 в 


` 


. Ящик металлический для использо- 


ванной ветоши 


.‚ Таблички с указанием марки, номе- 


ра машины, (фамилии) команди- 
ра и механика-водителя 


. Таблица «Образцовая машина» 
у 


.- Технический уголок 


еталлический шкаф для хранения 


инвентаря 
. Сеть аварийного освещения 


. Шкаф 3-секционный для спецодеж- 


ды (при отсутствии спец. помещ.) 


. Оборудование для отвода отрабо- 


танных газов 


. Оборудование для подзарядки ак- 


кум. батарей малыми токами 


. Буферная группа на тележке 
. Раздаточное устройство для сжато- 


го воздуха 
Селекторная связь с помещением 
дежурного по парку 


| Норма 


Кто поставляет 
укомплектования (изготовляет) 
| 
Два лежня 
на машину 
Одна на Изготавливается 
две машины силами части 
Одна на Централизовано 
пять машин 
Один на Изготавливается 
две маши. силами ОРВБ 
Одна на Централизовано 
роту > 
Одна на Изготавливается 
машину силами ОРВБ 
Один на Централизовано 
хранилище 
Одна на Централизовано 
каждую 
машину 
Три на навес, Изготавливается 
хранилище силами части 
На каждую —»— 
| машину | 
Одна на —»— 
роту 
Не менее == 
одного 
на хранилище 
Один в — 
на батальон 
Одна на навес —®— 
(хранилище) 
Один на роту Централизовано 


По потребности 


К-т на батальон 
| 


К-т на батальон 
По потребности! 


Одна установка! 
| 


——- 
Изготавлизаай ся 
силами част 
Оборудуется, 


силами часуи 


Наименование оборудования 


№№ п/п. 


1. Специальные подкладки-клинья для 
быстрого снятия машин с подставок 


2. Тележка для работы с машиной 
3. Лесница к машине 


4. Решетка (коврик) для очистки обуви 
от грязи перед входом в машину 


5. Штепсельные розетки для переносных 
ламп на 24/12 в 


6.\ Трансформатор понижающий для пита- 


24" переносных ламп местного осве- 
2 ния 


7. Ящик металлический для использован- 
ной ветоши 


8. Таблички о закреплении мест за маши», 


нами, на которые наносятся: марка ма- 
шины, 


9. Табличка «Вода спущена» 
10. Стеллаж 


11. Комплект противопожарного оборудо- 
вания. 


. Металлический шкаф для хранения ин- 
вентаря (пирамида) 


. Табличка. «Образцовый автомобиль», 
. Сеть авбвийного освещения 
5. Технический уголок 


. Ящик с песком < 


Примечание: 


„Нормы укомплектования оборудования 


{ 


Е? 


Комплект из двух подкладок 
№? каждую машину 


дна на пять машин 
/ 


(боевую?) машину,_ 
стоящую ва хранении» 
Одна на канлфруашину 


Один на хранилище (навес) 


Три на хранилише, навес 


ыа каждую машину 
: \ 
я № 


—»— 


№ 


дин на две машины 


гласно нормам 
приказа МО № 60—7 6г. 
| 


, По потребности 


\ 
Одна на подразд ие 
Одна на хранилище, навес 
Один на подразделение 


Два на хранилиде 
\ 


Эдна на десять машин 
муна каждую и. и я 


\ 


ыы 


Парковое оборудование изготавливать согласно чертежам альбомд® 


«Парковое оборудование для эксплуатации и обслуживани у объек- 
тов бронетанковой техники». Изл. МО СССР — 74 года. ' 


РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 
В ХРАНИЛИЩАХ 


`— 


2227777777777 777 
[4 


- А 5 
Р 


ть 


ААА САА А 


С 


ААА 


сии |. 208 | 


7. Лампа аварийного освещения . Шкаф для уборочного инвентаря. 
: 8. Буферная группа, АКБ аварийного освещения. 5. Понижающий трансформатор. 
3. Стеллажи : № 9. Включатель аварийного освещения. 5. Трос буксирный. 
4. Реметка р ля очистки обуви. 11. Полоса нанесения на цементном полу красной краской. . Подставка под трос буксирный. 
Ящик для/ использования ветоши. ГА 12. Разделительные полосы, нанесенные пя . Ящик с песком. 
5. м уголок. 13. Штепсельные розетки для переносных аа 24/12 в. . Стеллаж. 


ТЕХНИЧВСКИЙ УГОЛОК, ПОДСТАВКА 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ. 
И ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЗЫРЕК 


БО 


= 20. 
\ у о В 
-5 № 5 оо пря я МХ 


\ 2 - 5 ий, \1 


| а 
| Ще . || ыы | Е" 
ЕСИ Е у 


Е 


телшизо 490 


планшеты: ПОД стекло" 


Примечание: 


1. Подставки изготавливаются из про волоки ДЗ мм и окрашиваются в серо-стальной цвет. 
2. Козырьки инотавливаются из листового железа тол циной 0,7—1 мм и окрашиваются в белый цвет. 
"3. Все леревинные части «Техническо © уголка» покры аются бейцем, а затем бесцветным лаком. ; 
НЕА ОНЕОЕ ОУЗА ХРАНИ: рии: ь В 


в 


"ХРАНИЛИЩЕ НА 16 ЕДИНИЦ ( МЕСТОМ ИНСТРУКТАЖА 
По ОБСЛУЖИВАНИЮ, ТАНКА 


осях. 


ИМИ т "ОТТО т ИТ ие о ЕТ т ЕТ ТОТ Л | 
— И НЕЕ | == ЧЕ т ИИА ни АТ НЕ И Е ТЕ т —-- 
Ш ПАО ООО ОЕ ны О А ААА КААРААА ААА КАЛ НИИ Ш 


ИИА ры 


ре 


|5) | = Е == = — — Е = =—— —— ыы ЧЕ. 
. ` место А 
| ИНСТРУКТАЖА 
_ СП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ы 
ы/ В | ТАНКА = / 
| | № 
У т \ < 
Ю м и и Г | | чу ь 
| ооо 5000 оо 40 550 м 5950 | 590 { 5909 \ * * о | [50 м 5000 * 5000 5000 * 5909 и ч 
И С БО В О О О И ии о 
$6 о @ в о $6 $ 6 © М 


Примечание 1. Здание отапливаемое, оборудуется электроосвещением, противо- 
пожарным водопроводом, вентиляцией. 
2. Фундаменты монолитные бутобетонные. 
3. Стены кирпичные, с наружной стороны облицованы силикатным 
кирпичом под расшивку швов. 
4. Покрытие из сборных ж/бетонных панелей по балкам. 
\ 5. Полы бетонные, плиточные, дощатые, 
| 6. Хранилище оборудовано системой газоотвода и подзарядкой не? 


ч ‚малыми токами. 


43 


ПИТ 


— 


Ц 
"а 


О 


РАЗРЕЗ +-4 


4500 


5% 


{+ 4500 
205 


Примечание: 


. Покрытие из со 


. Полы ве" 
у г ы 


№: ди я 


: / л 
. Злание К ливаемоес, бору. буегя эс ро и нием, вонения- 


цией, прогньупожа арным обору. 1ованием. 


> Фун; лиаменты ‘монолитные оу тобегонные, 
. Слены кирпичные, с наружной со 


роны облицованы, гиликатным 
КИриичом пот расшивк\ вов. ь 


рных железобетонных панелей по балкам. 


СКЛАД АВТОБРОНЕТАНКОВОРО ИМУЩЕСТВА 


Имущество на складе размещается с разделением по слелующим ‘при- 
_знакам. ^ ‚ 


назначению (расходные запасы и ремонтные комплекты}; 


— видам (бронетанковое, автомобильное имущедтво, ыы 


ит. д. ); —>- 
— условиям хранения (температура, влажность, ПНИСТОЙ ВИТЬ 1 ит. д.); 
х 
`— категориям; 


— маркам маши 


—Ннаименованиям'и р. рам. 


} | 


в них. 


у 


ладе оборудуются: 


ля хранения ммущества, нумерованные по качеству и полкам 


— электрическое освещение рабочее и аварийное; 
— на щите инструмент для вскрытия и упаковки ящиков; 
1 


пост (площадка) для проверки качества автобронетанкового яУще- 
ства; 


— электрическая ванна для. коноарзации деталей: 


— аф с инвентаре 


убор помещения и рабочей одежды; 
— =. на 150—500 кги Весы на 50 кгс гирамиу. 


проти щавное оФоруфодание: 

картой учета. |. книги уча имущества; 

стеллёжные ярлыки | | | 
сть ‚Пономерного учета автомашин; в 


ентацией, где разве юбся: 


езопасности; 
рудования и инвентаря ск © пад 


но-боевых и транспортных машин, оборудуются дверями и табличкой «' у лет». 


ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДЕЖУРНЫХ ТЯГАЧЕЙ 


Кроме оборудования, 
оборудуется: 


г 
предусмотренного для стоянки машин, поме | 
— водяным или паровым отоплением под машиной; 
— утепленными дверями; 


— освещением. 


ПЛОЩАДКА МАШИН, ОЖИДАЮЩИХ РЕМОНТА 


Площадка должна иметь гвердое покрытие и 
живаться. 


Иметь табличку «Стоуйха машин, ожидаю, 
шине — табличку «Маш )ужидающая —_ 


*. 
$ 


МЕСТО ДЛЯ СБОРА МЕТАЛЛОЛОМА. 


Огороженный участок др парка с табличкой — «Место сбора ев 
таллолома». 


МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ 
в местах курения оборуду И 
— беседки со скамейками: 


— металлическая емкость для окурков, врытая в землю; 


— Табличка «Место для курения». 


Санитарные узлы размещаются, как правило, в районе расположен 


ВНУТРИПАРКОВЫЕ ДОРОГИ 


Внутрипарковые 1 дороги должны иметь твердое покрытие с установленными 
Оль них. дорожно-сигнальными знаками: 


— ограничение скорости; 


ение стоянки; 


о с САМЫЙ 


29%. ВОРОТА 
у ` С ь \. ВЪЕЗДНЫЕ (ОСНОВНЫЕ) 
Ач РНЬЧ А 
СКЖЖХ. 


ПООО 


® 


х. 


ЕННЕТ 


5х 


к 


© 


[= 


ры на ин ь | 
Г} У «У, < И 


_Б. Запасного выхода 


Е № 

Дам № | 

| < У? У 7 я Г 5 р 

КУК 
РЕ 500о. : 


"В р Р.. к < 
<< \, я Ж К. ху / № 
И У ААА 


% РР, 
лекции» 


Рот = к г . - ока 


Примечание: 

\ ь 
1. Ворота изготавливаются из уголка 
$5 65 мм и листового железа толщиной 
1,5-—2,0 мм. ф 

2. Звез на основные та изготавли- 
ваются из латуни, полируют и`гкрываются 
бесцветным лаком. ‘ 

3. Ворота окрашиваются |» серо-стальной 
цвет, столбы опорные — в белый цвет. 

4. Дополнительные варимнты ворот — 

) * 


Хх 


стр. 46а, 466 ГА, \ 


АВ _ 
Ам 


ИЕ Е 


левая СТВОРКЛ 


ОБЩИЙ ВИД СТВОРОК ВОРОТ =" © 


РА ; 
ПРАВАЯ СТВОРКА ес в. 


- ЕНЕНОНЕНСН 


\ 
) 
\ 
\ 
\ 
\ 


й 


4227877; 


7 й 
й й 
и 

|Й 


Примечание: 1. Правая створка выполияется да 
гично левой, й 
2. Звезда выполняется из латуни. 


у пре тт к сы — 2 > № 050 у _ - г ы р чи 
А, - в 5 № у + 


КИА Ода НАЕ Па АИ В 


ОБЩИЙ ВИД СТВОРОК ВОРОТ = 


ЛЕВАЯ СТВОРКА ПРАВАЯ ©ТВОРКА РАЗРЕЗ 41-4 


+ 
в 


ПЕ нак 
О ААА 


РНОН 


С 
РНЕ 


РУ 
с + и у. 
$“ . . ы 


Прим 1, ие: 1. Правая створка вы 
„р логично левой. — 
Е и 2. Звезда выполняется 


чо 


ВОРОТА И ОГРАЖДЕНИЕ ВНУТРИ ПАРКА 
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3. Металлическая часть ограждения и ворета 


$, 
<> 
7% сх 


стальной цвет. 


Цокель окрашивается в белый цвет. 
лы. Асы 


окрашиваются в серо 


%* ч 
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мас то маю в ни чи ООО .. 9 В а нь. _ | бобы в 


АДКА ДЛЯ КУРЕНИЯ › 


я Ро. 
ц у | | 3 1 
^ М М ИИ НИ 3] 
ТЕРРА 
оммапешии” 5 
ТРЕНИЕ 


ии 


5Е ыы 


у | 
Ата! ©,5х0,5 0,97 ' 


у о ие 
САСПВЕННЫЕ — рЕФЕВЬЯ 


ЖЖ <> ->Е цееевья 
—— | о 


КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 


АН ЦЕМЕНТНОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦЕМЕНТНОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 
МОНОЙИТНОГО БЕТОНА, М. 1:500 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА, М. 1:20 


240 
.6с© 2&6 


= 2 слоя випьминизиеовАННОЙ 
НИЕ ПЕСОК - ооо 
УПО я [и Ч *— 


КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫМИЯ ПЕШЕХОЛ- 
НЫХ ЛОРОЖЕЮК, мМ.1:2О0 


РУКтТивНыЙ РАЗРЕЗ а“ С АФАЛЬтО- 


вЕЩоННымМ ПОКРЫЩИЕМ, м. 1 


ВАРИАНТ для НАСЫПИ ВАРИАНГИ ДЛЯ ВыЕМКИ 


ПЕРЕМЕНЫ 


Пе ль А ИН 


КОНСТРУЮК 
АЛЯ КУР ие я 


Примечания: Г. Коиструкини покрытий разработаны для внутренних дорог и площадо. 
ков техники и вооружения МСП и ТП. 
2. Покрытия из цементобетона выполняются голько в местах прехожде 
ники на гусеничном ходу. р 
3. Толщина песчаного слоя назначается в зависимости от поястилающего грун- 
га земляного полотна. 
Все размеры даны в метрах. 


| ИНСТРУКЦИЯ 
ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИИ 
ЖУРНЫЙ ПО ПАРКУ. В ПАРКЕ НЕСУТ КОМАНДИРЫ 


ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ПАРКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
— ЗАПРАВЛЯТЬ ГОРЮЧИМ МАШИНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА СТОЯНКАХ; $ 
— ХРАНИТЬ МАШИНЫУС” ПОДУЕКАЮЩИМИ ТОПЛИВНЫМИ БАКАМИ И ТОПЛИВОПРОВОДАМИ: -» 

— ХРАНИТЬ В МЕСТАХ СТОЯНОК МАШИН ГОРЮЧЕЕ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПУСТУЮ ТАРУ: | ие" 
— ПРОМЫВАГАЗМИ ЧИСТИТЬ КЕРОСИНОМ ИЛИ БЕНЗИНОМ ЧЕХЛЫ, КАПОТЫ И ОДЕЖДУ: р 
— ХРАНИТЬ В ЭМАЩИНАХ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ, ПРОМАСЛЕННУЮ ВЕТОШЬ, СПЕЦОДЕЖДУ: 
— ПРОИЗВОДИТ &ВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СТОЯНКИ МАШИН: 


№=-— ПОЛЬЗОВА'Ь 1 НЕИСПРАВНЫМИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ. А ТАКЖЕ СИСТЕМОЙ П 
р” ТОРНЫХ Бы Й МАЛЫМИ  ТОКАМИ; с | 


у 
2 курии ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ В НЕОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТАХ $ У, 
— ОСКАВЛЯТЬ БЕЗ АБИЮДЕНИЯ РАБОТАЮЩИЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ, ПАЯЛЬНЫЕ ЛАМПЫХГАЗОСВАРОЧНЫЕ АГ 


ДЕЖУРНЫЙ ПО ПАРКУ ОБЯЗАН: 


ПОДРАЗДЕЛЕНИИ И ДЕ- 


у" 


ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯ- 


| 


ПРИ ПРИЕМЕ ДЕЖУРСТВА ПРОВЕРИТЬ: | 
— НАЛИЧИЕ И ИСПРАВНОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОМС ОВАНИЯ В ПАРКЕ: 
— ОТСУТСТВИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ В ПЛРКОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ: 


— НАЛИЧИЕ ДЕЖУРНЫХ ТЯГАЧЕЙ, ИХ ИСПРАВНОСТЬ, УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ПОЛОЖЕННЫМИ ОБОРУДОВАНИЕМ И БУКСИРНЫ- 
МИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ; г 


— НАЛИЧИЕ КАЩЕЙ СТ ПАРКОВЫХ те ПТО И ЗАПАСНЫХ ВОРОТ В ПАРКЕ: 
1 НАЛИЧИЕ НА ГРУЗОВОЙ МАШИНЕ, ПРЕДНАЗН) ЧЕННОЙ ДЛЯ НЕШТАТНОЙ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ, ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ, ТРОСА, БУК- 


СИРА, ЛОПАТ, ЯЩИКА С ПЕСКОМ И ЕМКОСТЕЖС ВОДОЙ: вы р 
— ЛИЧНО ПРОИНОТРУКТИРОВАТЬ ВОДИТЕЛЕМ ДЕЖУРНЫХ ТЯГАЧЕЙ, А ТАКЖЕ ВОДИТЕЛЕЙ ДЕЖУРНЫХ МАШИН Оу ПОДРАЗДЕЛЕ. — 
НИЙ И ОБЪЯ ИМ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ МАШИН В СЛУЧАЕ ПОЖАРА: & 
9 НЫ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ: Е \ 
ь } — ПЕРЕД СДАЧ 


И ДАЖУРСТВА ВЫВЕЗТИ ИЗ ПАРКА НАКОПЛЕННУЮ ВЕТОШЬ. МУСОР. 
4 


и ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 


— ДОЛОЖИТЬ 0{ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ДЕЖУРНОМУ 
ЗЫЗВАТЬ  НЕЩТАТНУЮ ОЖАРНУЮ КОМАНДУ ПО ТЕЛЕФ 
ХУ ПО ТЕЛЕФОНУ № — 

`\(НЕВАЛЬНОМУ ПОДАТЬ "СИГНАЛ ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ — Ч} 

— они “ПРИВЕСТИ В ДДИСТВИЕ ДЕЖУРНЫЙ ТЯГАЧ | 


‚№ И ГОРОДСКУЮ (ГАРНИЗОННУЮ) ПОЖАРНУЮ КОМАН- 


СТЫЕ УДАРЫ В ГИЛЬЗУ (КОЛОКОЛ): 


ГРУЗОВУЮ МАШИНУ С Н\БОРОМ СРЕДСТВ ПОЖ\РОТУШЕНИЯ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ТУШЕНИЕ-З0ЖАРА И ЭВАКУАЦИЮ МАШИН 


| А ВЫЗВАТЬ ЭКИПАЖИ ДЕЖУРНЫХ МАШИН ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОРГАНИЗОВАТЬ ЭВАКУАЦИЮ ТЕХНИКИ: 


_ — ИЧНО РУКОВОДИТЬ ДЕЙСИВИЯМИ НЕШТАТНОЙ КОМАНДЫ. днев Вых И ВОДИТЕЛЕН ДЕЖУРНЫХ ТЯГ\ЧЕН ПРИ |УШЕНИИ 
4 ро И ЭВАКУАЦИИ. ъ 


ЗАМ. КОМАНДИРА ЧАСТИ ПО ЗООРУЖЕНИЮ 
- ь 2%: а \.. > — (званне, подпись, фамилия} 


93 в 


Е 
р 


#5эо 


И 
ЕЕЕРРЕРЕРЕЕЕУРЕ 
ВЕЕЕЕСЕЕЕЕЕСЕЕЕЕЕЕЫ 


ПОЖАРНО- ИНВЕНТАРНЫЙ 
_ пункм 


тепляк для ОКВП10 


БИНИЕТ! ССЗЕИСЕ 4 
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ЕЕЕЕЕЕНЫ 

Е 

СВ НЕ 1538 ЕЛ 
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Рис. № 1 в: > 


\ 


Примерное размещение пожарного инвентаря в помещении ПАП. ` 


Примечание: 


| 


Строительство пожарно-инвентарного пункта (ПИП) осуществлять в соот- 
ветствии чертежам Т-587-75 г. ВП 397. 


4 я 

2. Стены здания выполняются из силикатного кирйича. | 

3. Цоколь облицовывается керамической плиткоф тина < Кабан шерного 
цвета. 


. Деревянные входные двери } ‹ны иметь текстуру древесины, до кающую 
Юй 1 


отделку прозрачным водо стойк м лаком. 


. Тепляк для огнетушитулей должен быть глубиной | м. Е 
. Пожарный инвентарь “помещении ПИП размещать (согласно |", № 1) 


на деревянных щитах, у чны в красный цвет, или на рейка 


огнету- 
шители на подставках. ^\ 


\ 
[о 


\# 


8. Деревяннь_ 


}. Ячейки для ог 


. Креплени 


. Ящик с песком. 
. Мотопомпа. г | >“ . \ или труб Д = 10—12 мм. м 


> ® 


СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 


тр 


р оанина 


и 
|7) [И 
Я 
И ) 
= 


5) 


= 


Рис. ДИТ : Рис. #2 Рис. #3 


ь \ д 


| | 
. Контейнер КП-2. ; у Ж Примечание: 1. Грузовая машина (рис. 1), оборудованная средствами пожароту- р’. | 


неси ЗАЖКИ | ы шения (для нештатной пожарной команды). ] 
. Деревянные упоры с бокбв*онтейнара КП-2. Г 
. Деревянные брусья с торцов контейнера КП-2. * 2. Пожарный сигнал (рис.2) изготавливается из труб Д=80—100 мм 
ы у и окрашивается — перекладина и подкос в красный цвет; — столб 
. Всасывающий рукав. под «зебру» (красный — белый цвет). Устанавливать у помещения 


тушителей и вед р. д по парку, ПТОР и зоне хранения вооружения и тех- 
ров вдоль прав борта. \ Бы 


эщик с крышкой для хранения асба вых полотен и инструмента моториста. 


+ 3. Огнетушители (рис. 3) внутри помещений устанавливать на спе- 
$ циальных подставках, изготевленных из металлических прутков 


Ящий{ сид {яв котором размещается шансовый уме , 


Три необ&рдимости приставную лестницу можно крепить вдоль левого борта. : О: #* `. 


и 


ик с крышкой для хранения выкидных рукавов: 


ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПАРКОВ 


НОРМЫ 


БРОНЕТАНКОВОЙ И АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 
(СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МО № 60 от 27.2.76 г. 
и КВО № 186 от 24.12.79 г.) 


1. Химические пенные огнетушители 


2. Пожарный инвентарь должен располагаться так, чтобы его можно было. 


легко использовать в случае пожара. 


3. В летнее время у всех деревянных строений и штабелей с имуществом 
устанавливаются бочки (емкости) с водой и ведрами из расчета: по одной боч- 


ке на 500 м’ площади застройки или площадки с имуществом, но не менее двух. 


на строение или: штабель. ы мы 


4. Внутренние пожарные краны в зданиях оборудуются стволами и пожар- 
ными рукавами длиной 15—20 метров. 


= Площадь -во ХИМ. Ящик с песком отт НЫ = 
ы порывы бы ог- Нью 65 м? При наличии внутреннего противо:ожарного одопровода (кроме храни 
Е Наименов ще зданий и сооружений территории | нетушителей и асбестовое лищ и производственных помещений) количество огнтушителеи сокращается 
я \ в м? ‚ сзарядами покрывало на 50%. Е } } | 
} ь ®. 
р. / 
} 5. Пожарно-инвентарные пункты размещать Аб счета обелужива од- 
1. Гаражи и помещения ‘стоянки | ним пунктом хранилищ с техникой и имуществом на ерритуориях парков в ра- 
техники 200 я 1 | диусе 150 м. -*® , 
| з т 
2. Открытые стоянки й в помеще- | й \ & Г 
ниях: танков, автомобилей на 10 маш. Е 1 
| ` Набор пожарного оборудования: 
3. Мастерские с применением Ч 
легковоспламеняющихся жЖид- 1. Огнетушители ее, 5. 
костей (мотороиспытательные, 
аккумуляторные, покрасочные 
м Нав р 29% 2. Ведра — 10. 
регенерация масел, промывоч- 
ные, ацетиленовые станции | : ю 7 > \ 
ит. п.) | 100 1 — 8. 4 3. Топоры — 5. 
| ‚ 4 4: Ломы -- 5 
4. Раздаточные бензоколонки | на колонку : 1 | 171 . \.\ : 
у | | - \ 
/ | | 5. Бе | 
| . Багры — 5. 
| на помещ. ' 1 и р ь. Хх 
| . с 


5: Стационарная маслогрейка } 
у Примечание: *) Но не менее двух на помещение. 6. Лопаты —- 20, 


**% 


6. Грузовая машина, оборудованная 9 пожаротушения (для не- 


штатной пожарной команды). ж. 


® 


П. Другое пожарное оборудование .% 


1. Отдельные здания и помещения с площадью пола менее предусмотрех- 
ной нормами обеспечиваются огнетушителями по наименьшему измерителю, но 
не менее одного на помещение. 


Е 


НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ` ОХРАНЫ ПРИКВО 


` 2 в 


А. 


Г: 


3 
м! 
. 


Ротный шкаф изготавливается на каждую роту (батарею). 
Примерный перечень инструментов, принадлежностей и литературы: 


— на бронетанковую технику: 


1. 28Х40 электролампа — 10 шт. | 
2. 28Х5 электролампа — 20 шт. 
—_ 3. 2810 электролампа — 20 шт. 
4. 26Х0,15 электролампа | — Юш.. 
5. 28-110 электролампа — 5 шт. 
6. 28 7200 электролампа — 5 шт. й 
7. ХЛ-1000 лента хомдута .— Ты 
8. СК-07522 раме ВЫ — Ю ш:. 
9. СК-07523 болт хомута — Юш. д 
10. 1,2—1,8 проволока шплинто- а 


вочная 


шииинты разные 
т асбестовый шнур . — 2 кг 
13. шайбы медноаебесто- 

вые разные — 100 шт. 
14. бумага наждачная — м: 


15. Д-8 шланг 
Д-12 шланг 


Д-16 шланг < 
Д-18 шланг 


Д-24 шланг 2м и 
Д-30 шланг х 
Д-32 шланг 
Д-45 шланг 
Д-90 шланг 
16. 10 А предохранитель — Зы. 
-- 20 А предохранитель — шт. 
30_А предохранитель — Юш. 


40 А предохранитель — Юш:. 

50 А предохранитель — Юшт 

60 А предохранитель — 10 ш. 

70 А предохранитель — 1Ююш:. 

4 № .А. предохранитель — Юш. 

д | ь и 3, 190 -А предохранитель — Юш. 9" 

Изготавли дется из уголка 35 35 и листовой стали 1—1.5 мм. 100 А предояиитель аб. ‚1 
Окрашивается в серо-стальной цвет. у } №. | № 


р 


17. Динамометр — шт. 25. Памятка экипажу — 1ш:. 
18. Рычаг для динамометра — Е шт. 26. Шансовый инструмент: 
19. Нутромер — Е шт. ° __ Кувалда — 1ш. $ 
20. Линейка металлическая — лом — Е шт, 
на 300 мм = Г шт. — пила поперечная = 1 чит. 
2:. Нормали 2 Шт. — ножовка по металлу — 
22. Кисть волосяная а 2 Шт, 27. Инструмент для 4 У 
23. Руководство по ременту объ- — метла к: шт. | . 
екта — шт. — лопата — @ Ш 
2. а механику-водителю — 1 шт. — ведро металлическое — шт. у м 
— на автомобильную технику: г 
1. А22-1 лампа накаливания — 20 шт. 28. 375-340 3209А ремень вентиля- } — 
?. А23-1,5 лампа накаливания — 20 латаы тора — 2 ыт. / ' 
3. А24-3 лампа накала — 20 шт. " 29. 130-340 7209А ремень вентиля- = —\ 
1. А-25-6 лампа нада я — 20 ше * тра — 2 ши 
5. А26-21 лампа нажаливания — 20 ш. У 30. 53-130 8020 ремень вентиля- — | #- 
мы тора — 2 шт ; 
6. 27-216 лампа накаливания — 20 шт. 
Е. я 31. щетки стеклоочи- 
Г С ды — лампа накаливания — 20 шт. А. Е льныь бе 
: —: лампа о 
Вам 72—40 50—40 накаливания — 20 шт. сит 8а. ее заднего ря 
И“ | =. сменные фильтр 
? ‘ о у ющие элементы 5 шт. 
Г|. 1,2— 1,8 проволока 34. Г-250-370 1020 щетка генерато- ь` м 
шплинтовочная ’ — Зиг ра неизолированная Е \. 
12. шилинты резные -= № 35. Г-20-3701020 щетка генерато- 
13. бумага наждачная — 22мм" | равизолированная — 15 
14. 130-130 3025 ЦИТанг радиатора — 5 шт. 36 в — 0 
ыы 12. 111-130 1163 шланг радиатора — 5 шт. 37. 15 А предохранитель — 0 
> 6. 11-8286 шланг радиатора — 5шт. 38. 20 А предохранитель — 10 \ 
у 66-130 3012 шланг радиатора — 5 шт. 39. Памятка водителю ео | 
1$. 375-130 3026 шланг радиатора — 5 шт. 40. Руководство по ТО автомо- \ у 
19. 375-130 3064 шланг радиатора — 5 шт. билей у м Шт. 
29. 131-350 $064 шланг тормозной — 10 шт. 41. Динамометр 0-15 кгм — 1 шт. \ , 
21. 1508-350 6064 шланг тормозной — 10 шт. 42. Нутромер — Е шт. И и 
22. 375-350 6024 АТ шланг тормоз- ‹ 43. Линейка металлическая д 1 шт. > 
ной — № ит. 44. Нормали м Ч 
22. 375-350 6045 А шланг тормоз- < 45. Щетка металлическая < — 9 шт \ 
ной — Юшт. _ `` 46. Кисть\волосяная о т № 
2’. 66-350 6025 шланг тормозной  — 10 шт. 2 я а 47. Шанцевый инструмент "пе | комплект \ 
’.. 51-350 6025 шланг тормозной  — 19 ит. К. 48. Инструмент для уборки | 8 комллеке : \ Ч 
6. Диафрагма бензонасоса 5 ше. а < 7. \ те Ё 


27. Ри НОА конзенсагов - бит. ] 


= | щ 
ДВУХРЯДНОЕ ХРАНИЛИЩЕ 


ь %’ < 


в В ит Е И 
и А | м ноднииниие 


РАЗМЕТКА ПОЛОВ В ХРАНИЛИЩАХ . | : 


| 
Примечание: Двухцветная полоса «ДОРОЖКА» наносится вдоль пола хранилища, перед стоящей техникой на расстоянии 300 мм от передних и Шидина поло- 


сы — 700 мм — красного цвета, окантовка ®обеих сторон ширнной 1 белого цвета. ; 
Поперечные полосы шириной 100 мм наноятся белым цветом; = \ Ро 
— В однорядных хранилищах между стоя ми машинами; № < 
‚ - В двухрядных хранилищах между поперечными опорнымистолба две полосы, расстояние между ними 500 мм. 


\ 


ОБРАЗЦЫ НОМЕРНЫХ И ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ 
БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ 


ТАНКИ: 71-546 ‚1-55, 1-62. 
Размеры цифр и опознавательных знаков 
вые а Размеры (мм; 


Наименование танках БМП, БМД, БТР, БРДМ 


‚ Цифры: 
высота 
ширина 

_ толщина 
Знак и: 
Ё ‚ круга 
м. 8. круга 
сторона квадрата’ 
сторона треугольника _ 
диагонали ромба 


РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И ЕР ЗНАКОВ 


ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ НАНОСЯТСЯ: 

— ОБЩИЙ ФОН КРУГА (5') — БЕЛОГО ` ЦВЕТА; 

— ЗНАКИ В КРУГУ (2:) — ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА. “<, а 
НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ — БЕЛОГО ЦВЕТА. 


у ‚\ 


. РАСПОЛОЖЕНИЕ: 
Г 1. НА ТАНКАХ Т-72 НАНОСЯТСЯ НА БАШНЕ В 3-х МЕСТАХ: 


\ 


= НА зщ одля ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОТИВОГАЗОВ ИП-5 И ПЛАВЖИЛЕТОВ: 


= НА ЯЩИКЕ ОПВТ И СУХОГО. АТАКА: 


ЗА №8 


а = 'НА ЛЕВОМ СТОРОНЕ БАШНИ (ПО ХОДУ). № 
| >. НА ТАНКАХ Т-546, Т-55, 1-62 НАНОСЯТСЯ НА БАШНЕ С БОКОВ2Х УТОРОН. 


3. НА БМП НАНОСЯТСЯ В ТРЕХ МЕСТАХ, НА БОРТАХ И КОРМОВЫХ ДВЕРЯХ. НА БОРТАХ ОТ т линии ВЛЕВО И 
ВПРАВО — 100 мм, ВНИЗ ОТ СВАРНОГО ШВА — 30 мм. НА ЛЕВОЙ КОРМОВОЙ ДВЕРКЕ (ПО ХОДУ) ОПО АВАЗАЗЬНЫЙ ЗНАК, НА 
ПРАВОЙ — НОМЕР. х % 


4. НА БМДУ- НАНОСЯТСЯ В ДВУХ МЕСТАХ. ПО БОРТАМ от ОСЕВОЙ линик 


ь 
& н В 9 : 
‚ 5 НА БТР-Т0 НАНОСЯТСЯ В ТРЕХ МЕСТАХ, ПО БОРТАМ И НА КОРМЕ. НА БОРТАХ ОТ ОСЕВОЙ ЛИНИИ м мм; ВПРА- 
Уж мм. НА КОРМЕ — 450 мм ОТ ОСЕВОЙ ЛИНИИ ВПРАВО И ВЛЕВО. | ' * 


6. НА БТР-60ПБ НАНОСЯТСЯ В ТРЕХ МЕСТАХ, ПО БОРТАМ И НА `ЗАДНЕМ ВЕРТИКАЛЬНОМ БРОНЕВОМ ЛИСТЕ. НА БОРТАХ ПО 
ОДНУ СТОРОНУ ОТ ОСЕВОЙ ЛИНИИ ВПЕРЕД, МЕЖДУ ПЕРВОЙ И < РОЙ БОЙНИЦАМИ И ВНИЗ ОТ СВАРНОГА ШВА — 106 


-етто% 


7. НА БРДМ НАНОСЯТСЯ В ТРЕХ МЕСТАХ, ПО БОРТАМ ИНА. к. ДНЕМ ВЕРТИКАЛЬНОМ БРОНЕВОМ ЛИСТЕ. НА БОРТАХ ОТ ОСЕ- 


ВОЙ ЛИНИИ ВЛЕВО И ВПРАВО 100 мм. ВНИЗ ОТ СВАРНОГО ШВА — 109 мм. НА КОРМЕ ОТ ОСЕВОЙ ЛИНИИ ВЛЕВО И ны 
100 мм, ОТ воет о, ШВА ВНИЗ — 150 мм. $ 


У 


` ОБРАЗЦЫ НОМЕРНЫХ 


Тиби 1 


Размеры надписей на заднем борту 
глатформы, задней Атенке спа иального 
кузова, емкости (аверца шкафа), мм 


Наименование : р 
обозначений \ для машин для ооо 
и размеров В для Ги прицепов, машин, 
гусеничных ‘имеющих узкий! прицепов, $ р 
тракторов | задний борт спецкузовов \ 
Е в. ы. О 
Цифры: . | 
выгота 110 24() 300 
`ширина О 90 | 120 
толщина штрихов 10. 24 30 
Буквы: 
: высота 60 | ‚ 160 | 200 
\ шивина 35 (40) 64 (80) | 80 (100) 
толщина штрихов 8 . 16 20 . 
‹ \Тире: к. 
‘высота: | 10 24 . 30 
ширина 20 64 80 


. В скобках указаны размеры букв: Д, Ж. М, Ф, Ш, Щ. Ю, Ы 


2 


* 


в, Ча 


т + 


РАСПОЛОЖЕНИЕ. и РАЗМЕРЫ НОМЕРНЫХ | и ` ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ 
, р У а, в. 2% зАВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
З: ПРИ КАЗА "М0 СССР № 10 1985 г.) 


р ое вы мм (КРОМЕ ТРАКТОРОВ, ТРАКТОРНЫХ ПРИЦЕПОВ И МОТОЦИКЛОВ). 
т нм ‚РАЗМЕР ЗАДНЕГО ЗНАКА 135%208 мм. м 


ПЕРЕДНИЕ +ОМЕРНЫЕ ЗНАКИ: г И у ОБИЛЯХ ®ЛЕЦИАЛЬНЫХ" КОЛЕСНЫХ ШАССИ И ТЯЖЕЛЫХ КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧАХ, ГУ- 
СЕНИЧ ес», ТЯРАЧАХ” И ТРАНСПОРТНЫ: у ГЯГАЧАХ РАСПОЛАРАЮТСЯ ` ПО ОСИ СИММЕТРИИ МАШИНЫ ИЛИ \СЛЕВЛ ПО ХОДУ ЕЕ 
НА 1" "см ЗАМПЕРЕ ИЛИ НАД® ИЗ Е р | 


`В ик. `` 


ПеныЗЬ. тим 


р "> м 


у ее ВЫ (ПОЛУПРИЦЕПЫ ГАЮТ м ЛИ МАШ 
Е НОМЕРНЕ НАУКУ Нл д МАШИНЫ И’НРИНЕН у \л ищет ) РАСПОЛАГАЮТСЯ ПО ии < С 


ТЫ или. `СЛЕВА` хо ‚ХОДУТЕЕ ПОД мЕБЫМ. ЗАДНИМ. ФОНАРЕМ ‘или н,,. 
е ь Г 
Ы Е _ЗВлки, НА >ЗАДНЕМ БОРТУ. ПЛАТФОРМЕ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ рае 


"НАДПИСИ. 07 
НАНОСЯТС Я вВ- 


РЯЮЩИЕ пом" 


УиТЕ, ЗАНИМАЮЩ: -М 
сов: ‚лвтомОь: ЛЕИ ЦИСТЕРНЫ: У 


г НАДПИСЬ «ОГНЕОПАСНО» нАНОбится. НА БОКОВЫЕ И ЗАДНЮЮ) СТЕНКИ ЕМКОСТЕЙ (ДВЕРЦЫ ясииков и ШКАФОВ), УСТА- 
`НОВЛЕННЫХ НА МАШИНАХ -И ПРИЦЕПАХ {ПОЛУПРИЦЕПАХ). ЗОАЕУКВ НАДПИСИ «ОГНЕОПАСНО» нл_ БОКОВЫХ СТЕНКАХ — 
200 80,20 мм, НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ - Их (30х20 `мм. 


№ЕРЛНА ДВЕ ТРЕТИ ШИРИНЫ ЗАДНЕГО БОРТА, СТЕН: МИ КУЗОВА, „ЦОМЕ КУЗОВА `АВТОБУ- 


№, 


АИ ИСН. ЗНА” ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ КОТОРЫХ НАНОСЯТСЯ ПОСЕРЕ, 1ИНЕ (см; „таблицу № 14). 


. ОБОЗНАЧЕНИЕ МАШИН ТРАНСПОРТНОЙ" ГРУППЫ. наносится В ВИДЕ ТРЕУГОЛЬНИКА ВЕРШИНОЙ КНИЗУ И БУКВОЙ Т фу 
"ТРИ, СПЕРЕДИ НА БАМПЕРЕ. (СЛЕВХ ПОХОДУ. МАШИНЫ) И В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗАДНЕГО БОЖТА [иЖУЕФОРМЫ. ке 
КУЗОВА. ОК ХНТОВКА ТРЕУГОЛЬНИКА СН БУКВА. т БЕЛОГО. ЦВЕТА. | и С | 


\ 


_РАрмеры,, ТРЕУГОЛЬЬ ДА: СТОРОНА = о. „мм, ШИРИНА. ШТРИХА — 8 м БУКВЫ — 50 35 19 мм. 


ещ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК НА МАШИНАХ. УЧЕБНОЙ ГРУППЫ НАНОСИТСЯ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ) В оном м 
Ч 4 фтольник ВЕРШИНОЙ ВВЕРХ И ВУРБОЙ У ВНУТ и, СПЕРЕДИ (СЛЕВА ПО ХОДУ` МАШИНЫ) И В ЛЕВО№ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ м 
ОУДИЕГО ВОРТА ПЛАТФОРМЫ. СТЕНКИ КУЗОВА? ОКР ВАЕТСЯ ПОЛЕ ТРЕУГОЛЬЙИКА БЕЛЫМ, БУКВА — ЧЕРНЫМ” И ОКАНТОВКА 

— КРАСНЫХ ЦВЕТАМИ. РАЗМЕРЫ ТРЕУГО- пыНИКА: сто | = 200— -300 мм, ОКАНТОВКЛ 20-30 мм, БУКВЫ — 100—150 60—80 15—20 мм. 


ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК «ДЕТИ» (КВАЛРАТ. ‘желтого: БТА СУКЛИМОЙ КРАСНОГО] ЦВЕТА} УСТАНАВЛИВФЕТСЯ (НАНОСИТ. 
СЯ) .СПЕМЕДИ ПО ОСИ СИММЕТРИИ. НА КАБИНЕ, АВ ЗЕ ВТОБУСЛ) ИЛИ НЛ ВНУТРЕННЕЙ /СТОРФНЕ 78 ПРАВОЙ ИТ, ХО- 
ЛДУ} НИЖНЕЙ ЧАСТИ СТЕКЛА ВЕТРОВОГО. ОКНА. И.С: ЗАДНЕМ БОРТУ (СФЕНКЕ). п ЛАТФОРМЫ. ан Аа АБ мо- 
ЬИЛЯ, СТЕКЛЕ АВТОБУСА. : р А - #. 1 


РАЗМЕРЫ: СТОРОНА ‚КВАДРАТА — 2 


о ПОРЯДКЕ НАНЕСЕНИЯ ловкий а а ‚ЗН Аков и их РАЗМЕРОВ НА ` АНЯ, и мотоцикллх ко. 
ГННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ РУ РИВАЗр МО. СССР № 10 1985 годл. > 
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й у ь 


